
UZ-CF 内衬四氟无盲区液位计

产品名称 UZ-CF 内衬四氟无盲区液位计

公司名称 常州市科佳仪表有限公司

价格 500.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:常州科佳仪表
型号:uz-cf

公司地址 常州市新北区薛家镇吕墅东路2-2号

联系电话 13861285972 18112510958

产品详情

uz-cf 防腐型磁性浮子式液位计

内衬ptfe液位计适用于腐蚀性介质且工作温度又较高场合的液位测量，采用先进的不锈钢内衬聚四氟乙烯
拉伸翻边新工艺，结构可靠，使用寿命长。死氢氟酸等强腐蚀性介质液位测量的最佳选择。内衬pp液位
计适用于无机类腐蚀性液体的测量，由于采用进口高强度可与金属接近，尤其ppr独特的保温性，合该产
品适用于室外水箱液位测量，遇冬季内部不会结冰，但不如衬ptfe型耐温及耐压性能好，温度及压力较低
时选用此产品性价比较高。用户可根据工程合记录仪表，或工业过程控制的需要。也可以配合磁性控制
开关或接近开关等实用，对液位监控报警或对进液出液设备进行控制。

基本参数

测量范围：（200-5000）mm，超长可特殊订做。

准确度：10mm

介质温度：≤250℃

工作压力：≤4.0mpa

介质密度：≥0.6g/m

介质粘度：≤0.4pa�s

连接法兰：gb9119-2000标准，也可根据客户实际要求订做。订货时明确提出。

"UZ-CF 内衬四氟无盲区液位计"的类型为防腐型液位计，压力等级是≤4.0MPa（Mpa），型号为UZ-CF



，测量范围是（200-5000）mm，超长可特殊订做，测量精度为10mm，品牌是常州科佳仪表，材质为不
锈钢内衬聚四氟乙烯，加工定制是是
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