
GJ941X型电动管夹阀

产品名称 GJ941X型电动管夹阀

公司名称 永嘉县英科泵阀有限公司

价格 1980.00/个

规格参数 品牌:英科
型号:gj941x型
材质:铝合金

公司地址 温州永嘉县瓯北镇马岙横街28号

联系电话 86-057767370263/67928052 13968989215

产品详情

gj941x-6l型 电动管夹阀主要性能规范

适用温度 适用介质

<=85°c 矿浆、磨料、干湿型粉
尘类

gj941x-6l型 电动管夹阀主要零件的材料 

名称 材料

阀体 铝合金

套管 橡胶

阀杆 铸铜、碳钢

压杆 铝合金

电动头 组合件

托架 球墨铸铁

gj941x-6l型 电动管夹阀主要外形尺寸和连接尺寸mm 

公称
通径

dn

公称
压力
mpa

工作
压力
mpa

l l1 l0 d d1 z-� h 电动装置 重量
kg型号 a b d0 kw

25 0.6 0.6 160 124 31 115 85 4-14 za5-1 443 133 0.12 18



4

32 165 145 40 ＊140 100 4-18

40 190 157 50 ＊150 110 4-18

50 210 160 60 160 125 4-18 za10-
18

552 425 305 0.25 71

65 270 199 74 180 145 4-18 za15-
15

552 425 305 0.37 80

80 300 222 88 195 160 4-18 za30-
18

552 425 305 0.75 92.9

100 350 250 106 215 180 8-18 za30-
18

552 425 305 0.75 101

125 430 318 134 245 210 8-18

150 500 350 158 280 240 8-23 1000

200 650 446 206 335 295 8-23 1174 za-45
-18

766 390 305 1.1 265

250 800 516 256 ＊395 350 12-23

300 950 562 304 ＊445 400 12-23

采用标准  设计与制造：q/jbgn02   结构长度：q/jbgn02    法兰连接尺寸：jb78pn1.0mpa

"供应GJ941X型电动管夹阀"的品牌为英科，型号是GJ941X型，材质为铝合金，连接形式是法兰，结构形
式为直流式管夹阀，公称通径是25-300（mm），适用介质为弱酸碱介质，驱动方式是电动管夹阀，压力
环境为常压，工作温度是85，标准为国标，流动方向是单向，零部件及配件为配件，用途是截止，类型(
通道位置)为直通式
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