
排水检查井模具 源茂检查井钢模具 消防井模具

产品名称 排水检查井模具 源茂检查井钢模具 消防井模具

公司名称 保定源茂模具制造有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 品牌:源茂模具
产品规格:按图生产
加工定制:支持

公司地址 河北省保定市莲池区后辛工业区

联系电话  15831292900

产品详情

水泥检查井模具由内模和外模两部分组成，内模的尺寸为100厘米、125厘米、150厘米、外模的尺寸在140
厘米、165厘米、190厘米，混凝土的壁厚在12-20厘米之间，高度通常为一米，如果想制作较大尺寸的模
具可以与厂家进行沟通、联系制作出符合施工方要求的尺寸，连接的地方使用的是门轴或者螺丝进行连
接，使用门轴进行连接的话，只需要将拉杆拉上即可，使用螺丝进行连接的话。需要搭配电动扳手将螺
丝拧紧，防止出现漏浆的现象发生。

水泥预制检查井钢模具有严密性好不渗漏、重量轻易于运输、抗压强度高、耐酸碱使用寿命长、安装快
捷等优点。模具结构设计独特、技术检查井模具使用寿命长，产品同时具有质量优、强度高，耐腐蚀性
好、无渗漏、无污染、成型性好、使用寿命长等特点。池体两端设有进、出水管和池顶设有预留口，池
内用隔仓板分隔，并设有环流泛水装置以增加污水滞留时间，提高腐化效果。一个检查井模具就是一个
收集污物在进行降解、转化、过滤的容器。之所以要对化粪池进行清掏，是因为该容器的容量有限，要
把那些常年无法降解的物质清理出来让检查井有足够的空间才能起到继续收集和转化功能。

雨水井模具是一种硬度较高的钢材质模具，用于底下管道建设，一般是用来收集雨水的，结实耐用，产
出雨水井质量好的优势，它所生产的雨水井大都是直接将混凝土注入钢模具内制造的一体化的预制件，
所需材料、配方、风干多久，都可以按照专业又科学的比例来，决定权都在客户自己手上，此类模具使
用也是特别方便的。只要进行简单的组装，然后灌入混凝土，等待混凝土凝固就可以了。然后就可以进
行下一个，可以充分利用时间，同样也提高了工作效率。此类模具拥有很高的硬度和抗压能力，注入混
凝土后能够保持形状，不鼓包不开裂，可以长期多次使用。表面足够光滑也更容易脱模。制作出雨水井
模具预制件也就拥有了光滑的表面和更加均匀的质地，更加耐用。整个生产过程都是非常环保的，可以
二次使用。
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