
水泥钢锚杆杆体检测托板承载力 材质元素成分报告资质

产品名称 水泥钢锚杆杆体检测托板承载力
材质元素成分报告资质

公司名称 深圳市华瑞测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 厂家:华瑞测
型号:MG15
周期:3-7天

公司地址 中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号

联系电话 0755-23093158 13684912512

产品详情

水泥锚杆杆体检测什么单位能做?检测中心可以为您提供水泥锚杆杆体检测服务并出具测试报告，检测中
心拥有上百台先进仪器设备，收集累积有大量的国内检测标准、样本及技术资料，可以满足不同客户的
各种检测需求。

检测项目

全部参数

尺寸及外观

杆体力学性能

托板承载力

检测范围

钢质锚杆、竹质锚杆、木质锚杆等

检测周期：7-15个工作日

推荐项目：指标检测、性能测试、理化性能、成分分析等

检测标准

MT 146.2-2011 树脂锚杆 第2部分：金属杆体及其附件



MT/T 1061-2008 树脂锚杆.玻璃纤维增强塑料杆体及附件

MT 218-2002 水泥锚杆 杆体

MT 146.2-2002 树脂锚杆 金属杆体及其附件

相关介绍

水泥锚杆由杆体和水泥药卷组成。端部弯曲式、小麻花式适于打入安装，普通麻花式适于旋转搅入安装
，端盘式适用冲压安装。竹杆体有端尖式和锯齿式，木锚杆有端锥式和端扁式，均适合打入安装。
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