
激光下坠点，激光模组，激光水平仪模组，红光下对点

产品名称 激光下坠点，激光模组，激光水平仪模组，红光
下对点

公司名称 广州市双希光电科技有限公司

价格 2.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:双希
型号:spy65005

公司地址 广州市黄埔区，东区，笔岗工业园

联系电话 86-02062253819 18927548446

产品详情

产品介绍：

输出波长：650nm

输出光型：点状

ld 功率：1-1000mw/可选

输出功率：1-1000mw/可选

外形尺寸：12*24-12*22-12*20-13*11*19mm可选

光学系统：光学准直透镜组g3+整形专用棱镜

直 线 度： >1/6000                                    
                          工作电压：3v- 6v

光斑直径；可调

激光级别：ⅲa

工作温度：－10℃～50℃

存储温度：－40℃～80℃

实用寿命:>8000h



 

安装说明：

激光标线器（镭射标线器）的安装机使用简单方便，可安装在使用机械的垂直或水平面上，提供一条可
见的激光标线，使得在整个生产过程中有一条可见的、非接触的定位线指导操作过程。具有方便生产操
作和提高生产效率的优点。激光线可在三维空间任意微调，已达到最佳使用效果。

线光源：

线光源（一字线、十字线）半导体激光器，能起辅助标线与定位作用，广泛应用于各行业加工机械，如
：轮胎成型机、木工机械、石材桥切机、裁床裁剪对格与对条、西装开袋定位、纺织印花定位、制鞋机
定位、运动器材加工、玻璃加工机械、电路板层压定位、电子smt定位定格、印刷机定位、钢板划线、电
动工具及建筑装潢等行业。

点光源：

点光源半导体激光器可广泛应用于各行业。如：美容机器，医疗设备，条码扫描器、碟机/光驱光学存取
单元(opu)、水平仪、扫平仪、激光测距仪、建筑测量仪、测温仪、激光治疗仪、美容仪、激光指示器、
舞台投射灯光、安防报警、工业探测、激光制导、航空工业、实验光源、机械加工定位及自动化设计等
行业。

"激光下坠点，激光模组，激光水平仪模组，红光下对点"的输出形式为功率型，线宽是1.5（mm），输出
波长为650（nm），传输信号是单电源型，工作物质为半导体，光路径是内光路，波段范围为近红外，
种类是激光器，加工定制为是，通道是双通道，重量为0.05，型号是SPY65005，精度为0.1，品牌是双希
，外形尺寸为12*24/12*22/12*20，激励方式是电激励式，速度为高速，运转方式是连续式
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