
苏北定制 截止型HWB780 红外透射可见吸收玻璃 红外滤光片

产品名称 苏北定制 截止型HWB780 红外透射可见吸收玻璃
红外滤光片

公司名称 海安市苏北光学镜片厂

价格 .00/片

规格参数 加工定制:是
品牌:苏北
形状:定制

公司地址 海安县曲塘镇刘圩村27组

联系电话 051388797189 13906277565

产品详情

红外透射可见吸收玻璃特性

牌 号 厚度(
mm)

a[2856k] d65 化学稳定性 nd α×10-
7(/℃)

tg(℃) ts(℃) s
x y y x y y da dw

hwb76
0

3    5 4 1.532 111 534 592 2.77

hwb78
0

3    5 4 1.532 111 534 592 2.77

hwb80
0

3    5 4 1.520 98 559 615 3.05

hwb83
0

3    5 4 1.520 98 559 615 3.05

hwb85
0

3    5 4 1.520 98 559 615 3.05

hwb93
0

6    3 3 1.532    2.57



红外透射可见吸收玻璃技术要求 红外透射可见吸收玻璃气泡、条纹、应力类级
别

牌 号 厚度(mm) λtj(nm) λ0(nm) tλ0(%) k
hwb760 3 760±10 850 ≥83.6 ≥0.6
hwb780 3 780±10 900 ≥83.6 ≥0.5
hwb800 3 800±10 900 ≥83.6 ≥0.5
hwb830 3 830±10 930 ≥83.6 ≥0.5
hwb850 3 850±10 950 ≥80.0 ≥0.5
hwb930 6 930±15 1050 ≥80.0 ≥0.2

牌 号 气 泡 条 纹 应 力

hwb
760

c-b 3c 3

hwb
780

c-b 3c 3

hwb
800

c-b 3c 3

hwb
830

c-b 3c 3

hwb
850

c-b 3c 3

hwb
930

c 3c 3

技术指标：  1.材料：透红外光学玻璃

   2.表面质量：0/0,40/20～80/50   3.表面精度：1/10入,1/4入～2入  
4.厚度公差：±0.01mm～±0.02mm   5.平行度：5arc second～1arc minute  
6.加工范围：厚度最薄可达到0.2mm   7.镀膜    8.钢化

我们的生产：

"苏北定制 截止型HWB780 红外透射可见吸收玻璃 红外滤光片"的颜色为红色，表面精度是1/4入，尺寸为
3-300（mm），材料是光学玻璃或亚克力，厚度范围为0.3-30（mm），加工定制是是，形状为定制，规
格是定制，品牌为苏北，表面质量是40-20，主要用途为仪表仪器等
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