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产品名称 日本宝理 LCP S135 加纤35% 高刚性
LCP耐高温原材料

公司名称 京冀（广州）新材料有限公司

价格 37.50/千克

规格参数 LCP:加纤35%
S135:高刚性
日本宝理:LCP耐高温原材料

公司地址 广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130
1-E014087（注册地址）

联系电话 18938547875 18938547875

产品详情

日本宝理 LCP S135 加纤35% 高刚性 LCP耐高温原材料

供应LCP日本宝理A130标准级金塑代理LCP美国杜邦各种型号、性能;

供应LCP日本宝理S135

供应LCP日本宝理E471低翘曲，HDT235-270℃

供应LCP日本宝理C135超高耐热级，高温刚性，HDT340

供应LCP日本宝理A410B130E130E471iS135

供应LCP日本宝理C130E130A422A435

供应LCP日本宝理A130标准级阻燃V-0

供应LCP日本宝理E130i高耐热，高流动级



供应LCP日本宝理S135

供应LCP日本宝理E471低翘曲，HDT235-270

供应LCP日本宝理C135超高耐热级，高温刚性，HDT340

供应LCP日本宝理A410B130

供应LCP日本宝理C130E130A422A435

因对原材料树脂性能的高要求，以及薄膜本身较高的工艺壁垒，LCP天线产业链各环节供应商中薄膜生产企业较为稀缺。从技术层面看，目前主要制约LCP产能和成本的瓶颈在于薄膜的生产环节。原因主要有：1）LCP薄膜的加工技术壁垒较高；2）薄膜制备对制膜树脂也有较高要求，目前市面上能够量产用于天线模组的LCP薄膜的树脂供货商并不多，高端膜级树脂主要集中在日本宝理、塞拉尼斯和住友等美日企业。
三、LCP应用

LCP材料早期应用较为单一，基本都是工业应用，后来随着科技发展逐渐扩宽，应用领域涵盖如单子电器（高密度连接器、线圈架、线轴、基片载体、电容器外壳）；汽车工业（汽车燃烧系统元件、燃烧泵、隔热部件、精密元件、电子元件等）；航空航天（雷达天线屏蔽罩、耐高温耐辐射壳体等）等多个领域，其中电子电器仍然是LCP材料的最主要应用领域，其应用占有量高达73%，传统的工业及消费领域占比以逐渐缩减至7%左右，汽车及医疗领域占比分别为4%和3%。

从应用结构上看，LCP应用广泛，但大部分集中于电子电气领域，其在该领域的应用主要是用作计算机及通讯设备上的连接器，这是因为LCP能够满足连接器在高温焊接、耐油耐热、耐辐射等极端环境下的稳定性及其他优异性能。
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