
TPX/日本三井化学/MLL401

产品名称 TPX/日本三井化学/MLL401

公司名称 东莞市双帮塑胶原料有限公司

价格 58.00/千克

规格参数 厂家(产地):三井化学
牌号:mll401
加工级别:注塑级,挤出级,发泡级,吹膜级

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞先威大道45号二楼

联系电话 0769-87795123 18975907351

产品详情

东莞市双帮塑胶原料有限公司tpx主要供货目录

www.dgzmtsj.com

www.pa12tr90.com

www.pvdff.com

www.dgzmtgcsj.com

www.peekvictrex.com

联系方式:0769-87795123

  13549213581

  qq:15397858

日本三井化学rt18,mx004,mx002,t130,t730,rt18xb,dx820,rt31xb,mbz230,tl221,t110b,t110原料物性描述:led、耐热
薄膜、化装瓶、离形膜、电线电缆涂层、透明管棒、耐化学浮、注射器,微波炉用餐具、医用注射器tpx性
能表(甲基戊烯聚合物)日本三井tpx rt-18具有超耐高温、清晰透明、熔点240度、耐热和耐化学性、mx002
无色透明、耐酸、耐酒精、防碎、mx004无色透明、热绝缘体、耐冲击性、dx820无色透明、离形膜、耐
热耐微波、rt18xb清晰透明、含光热稳定剂、透光强。rt18：可用一般热塑性塑料成型加工工艺、用于制
作led模条、医疗用针管、实验室器具、透明化工装置、食品容器、照明设备及灯具、汽车用部件、透明
包封材料、电线电缆绝缘层、还可用做管材、包装薄膜、涂层等



"TPX/日本三井化学/MLL401"的厂家(产地)为三井化学，加工级别是注塑级,挤出级,发泡级,吹膜级，用途
级别为通用级,填充级,食品级,汽车部件,光学级,管材级,电子电器部件,板材级,照明灯具,运动器材,型材,家
电部件,电线电缆级,电动工具配件,薄壁制品，牌号是MLL401，类型为标准料，特性级别是增强级,热稳定
性,耐高温,耐低温,标准级,耐水解,耐磨,耐老化,耐候,抗化学性,高强度,高流动，性能为耐热
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