
白山轨道铁垫板工厂

产品名称 白山轨道铁垫板工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 45.00/件

规格参数 型号:定制生产
标准:铁标
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

白山轨道铁垫板工厂 7.2中心销裂纹时更换，弯曲时调修，直径磨耗大于2mm时焊修后加工或更换表中所
列轨距挡板和挡板座的号码是正常情况下的配合,如因轨枕、钢轨及扣件的制造公差,所用号码配置不符合
要求时可根据实际情况予以调整 

铁路轨下铁垫板是铁路轨道的重要组成部分，其主要作用是提供弹性支撑，减少列车通过时对轨道的冲
击和振动，提高列车行驶的平稳性和安全性。 

铁路轨下铁垫板是一种用于铁路轨道铺设的垫板，其主要材料为高强度钢材，经过精密加工和热处理工
艺制成。其形状和尺寸根据不同的轨道类型和列车载荷而有所不同。 

扣压力3kN它主要是用预埋铁座挡肩水受横问推力,并保持轨距用弹条作扣压件扣压钢轨,并用尼龙块作绝
缘部件 我国铁路轨道轨下胶垫刚度,普速线路为90~120MN/m,提速线为50~80MN/m,高速线为40~60MN/m,
客运专线无碴轨道为25MN/m左右灌浆压力不得超过6MPa以免损害到封隔器的固定和裂缝的密封 4.4为增
加瓦背与塑料部分的粘结性能，瓦背必须经除油、除锈处理，将工艺过程中的瓦背，因粘机油，经由高
温窑氧化除油 

铁路轨下铁垫板的主要作用是提供弹性支撑，减少列车通过时对轨道的冲击和振动，提高列车行驶的平
稳性和安全性。同时，它还能吸收部分噪音，减少对周围环境的影响。 

特点 

高强度：铁路轨下铁垫板采用高强度钢材制造，具有较高的承载能力和抗疲劳性能。 弹性好：经过精密
加工和热处理工艺处理后，铁路轨下铁垫板具有良好的弹性，能够适应不同载荷和速度的列车行驶。
耐久性强：铁路轨下铁垫板经过特殊处理后，具有较长的使用寿命，能够满足长期使用的需求。
维护方便：铁路轨下铁垫板具有较低的维护成本和维护难度，只需进行定期检查和更换即可。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

