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产品名称 SPK–205型 恒-交变型链轮疲劳试验机
疲劳试验机

公司名称 台州斯帕克仪器仪表有限公司

价格 98000.00/台

规格参数 加工定制:是
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联系电话 86 0576 87508292 13777667061
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产品名称：恒-交变型链轮疲劳试验机

 

产品型号：spk–205型 

 

单价咨询：400-000-2878

 

 

产品说明

 

                                             



                                 

 

spk–205型 恒-交变型链轮疲劳试验机简介

spk–205型 恒-交变型链轮疲劳试验机可进行各种链轮、链条,齿轮,同步带轮动态的耐磨性和疲劳寿命
试验。本试验机采用专用试验软件，可以准确地按照试验要求进行寿命试验测试。试验结果可以保存、
查询和打印曲线及相关试验数据，具有软件自检功能，能自诊断故障，详见软件说明书。是工矿企业、
科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。广泛适用于汽车和机械行业的链轮,链条,
齿轮,同步带轮的耐磨性能试验。

设计依据

该机设计参照中华人民共和国标准gb10128-88《金属室温扭转试验法》及《汽车传动轴台架试验方法》(q
c／t523—1999)中对试验机的要求。

 设备介绍

 

1、主机

 

此试验设备主机采用伺服电机和滚珠丝杠作为传动装置,试验机主要分为“回转传动部分”和“加载装置
部分”；将“主动轮”固定在传动机构上，通过“回转传动部分”上的伺服电机来实现其运转,从动轮固
定在加载装置上通过传动部件从而使其与主动轮一起运转.不同的产品可通过滚珠丝杠传动来实现间距的
自动调节；其位移通过工作台的移动带动位移传感器测量，其负载是通过制动器的加载从而通过动扭传
感器来测量;，本试验机采用专业软件来实现其运转和数据的控制。

功能简介

 

a、支持进行恒速-恒扭、恒速-变扭、变扭-变扭等试验；

 

b、支持开放编辑试验、编辑标准和编辑步骤，并支持导出导入试验、标准和步骤；

 

c、支持试验参数自定义；

 

d、采用开放式的excel报表形式，支持用户自定义报表格式；

 



e、查询打印试验结果灵活方便，支持打印多个试样；

 

f、程序自带强大试验分析功能；

 

g、程序支持分级管理两级（管理员、试验员）用户管理权限；

 

软件描述

 

3．2.1主界面集多功能于一体，程序主界面包括：系统菜单区、工具栏区、示值显示面板、速度显示面
板、试验参数区、试验过程区、曲线区、结果处理区。

安全保护装置

      设备上的所有的运动部件和试验过程都在封闭的区域内进行，增加安全防护，降低试验噪
音；在电器上设计多重保护。 

技术参数

1、 最大试验力：500n

2、 试验设备示值相对误差：±1%

3、 试验力辨率：1n

4、 位移测量分辨力：0.01mm

5、 往复行程：100-1000mm

6、 夹紧方式：机械夹紧

配置清单

a) 试验设备主机：1台

b) 控制台:       1台

c) 伺服电机：    2台

d) 控制软件:     1套

e) 制动器:       1台

f) 位移传感器：  1台



g) 动扭传感器：  1台

h) 滚珠丝杠：    1根

i) 滑动导轨：    2根

j) 工控机：      1台

k) 打印机：      1台

l) 夹具：        1套

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"SPK–205型 恒-交变型链轮疲劳试验机 疲劳试验机"的重量为500（kg），类型是链轮疲劳试验机，测试
速度为500（cpm），测试行程是100-2000（cpm），型号为SPK–205，品牌是SPK，装箱数为壹台，加工
定制是是，外形尺寸为1500*2000*1200（mm）
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