
杜邦100AL NC010(POM低磨耗低噪音料)

产品名称 杜邦100AL NC010(POM低磨耗低噪音料)

公司名称 东莞市天扬塑胶原料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 产地:美国杜邦
颜色:本色料POM
型号:100AL NC010

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注
册地址）

联系电话 0769-81671198 13712261527

产品详情

杜邦100AL NC010(POM低磨耗低噪音料)

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联
系电话直接询价。谢谢！

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资
料表

(MSDS)等。

天扬供应 美国杜邦 POM 300AS 高刚性及强度抗静电
天扬供应 美国杜邦 POM 107 耐候级高粘度
天扬供应 美国杜邦 POM 127UV 耐候级高粘性树脂
天扬供应 美国杜邦 POM 1700P 尺寸稳定性好高流动性
天扬供应 美国杜邦 POM 1727UV 极低粘性树脂耐候
天扬供应 美国杜邦 POM 2700 流动性高
天扬供应 美国杜邦 POM 900P 高刚度高流动性
天扬供应 美国杜邦 POM 927UV 高流动抗紫外线
天扬供应 美国杜邦 POM 900 流动性能很高
天扬供应 美国杜邦 POM 911AL 润滑良好的耐磨性
天扬供应 美国杜邦 POM 900SP 高流动性耐磨损



天扬供应 美国杜邦 POM 988P 低粘度尺寸稳定齿轮用POM
天扬供应 美国杜邦 POM 588P 热稳定中等粘度
天扬供应 美国杜邦 POM 577 含20%玻纤增强
天扬供应 美国杜邦 POM 100TL 含1.5%铁氟龙PTFE高粘度
天扬供应 美国杜邦 POM DE20171 加铁氟龙PTFE润滑

POM（聚甲醛树脂）定义:聚甲醛是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物。按其分子链中化学
结构的不同，可分为均聚甲醛和共聚甲醛两种。两者的重要区别是:均聚甲醛密度、结晶度、熔点都高，
但热稳定性差，加工温度范围窄(约10℃)，对酸碱稳定性略低;而共聚甲醛密度、结晶度、熔点、强度都
较低，但热稳定性好，不易分解，加工温度范围宽（约50℃)，对酸碱稳定性较好。是具有优异的综合性
能的工程塑料。有良好的物理、机械和化学性能，尤其是有优异的耐摩擦性能。俗称赛钢或夺钢，为第
三大通用塑料。适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件。
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