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产品名称 常熟恒龙公司 抗湿性特氟隆涂层
安庆特氟隆涂层

公司名称 常熟恒龙新能源科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市常熟市支塘镇常盛工业园19号2号厂房

联系电话 13914983493 13914983493

产品详情

随着金属加工业、铁路制造业和汽车工业的快速发展，对各种金属制品和铁路、汽车零部件的质量提出
了更高的要求。长期实践证明，一些简单的预处理方法已经不能满足金属加工和涂装的基本要求。只有
采用标准的预处理生产工艺，才能在钢材表面形成标准的磷化膜和保护膜，满足金属加工和涂装处理的
质量要求。因此，选择低成本、低能耗、高质量的金属预处理产品是企业保证涂装质量和防护质量稳定
性的重要因素。

铁氟龙喷涂的防腐涂料在喷涂老本中，前处理费用所占的比例是大的。采取惯例型防腐涂料和重防腐涂
料，因为要严厉的外表处理，这前处理费用比涂料费用加上涂刷费用之和还要大，约占喷涂老本的60％
以上，所以抉择低外表处理（可带锈、带湿喷涂）的防腐涂料，因只要手工除锈或到达St2－St3级的繁难
外表处理，能够大幅节俭前处理费用，是下降喷涂老本的重要因素。

涂膜寿命是影响防腐涂料老本的重要因素。关于需严厉外表处理的惯例防腐涂料或重防腐涂料，在实践
运用历程中，因为装备构件的构造或施工环境条件的限制，抗湿性特氟隆涂层加工，喷砂除锈不不便或
不慎会留下侵蚀隐患；或因气象湿度变更，基材外表有不易觉察的凝露或返锈，安庆特氟隆涂层，喷涂
后也很快发生锈蚀循环。前处理不能达标，重大影响涂膜寿命，每年需花数十万至数百万元进行培修的
大小防腐工程多不胜数，许多消费企业还需停产培修而形成连带的经济丧失，因此在装备构件的全寿命
运用历程中，间接间接所付出的防腐老本是非常低廉的。

随着可带锈、带湿喷涂的防腐涂料的开发和胜利运用，产品有效的处理残锈或返锈形成锈蚀的难题，有
效处理水份在各种环境条件下对涂层形成侵蚀外患的难题，使各种环境条件下的防腐施工简便易行，轻
易确保施工质量，确保涂膜的长效防腐寿命。

机械粉碎法是简单、常用、也是投资省的回收铁氟龙方法，就是利用机械力使废料发生力化学变化，得



到粒径相对较小的粉料。机械粉碎对铁氟龙废料没有特殊的要求，抗湿性特氟隆涂层价格，只要求废料
比较纯。生产当中的剩铁氟龙余料、生产过程中不合格的产品、以及成品在机械加工过程中的磨屑等都
可以通过机械粉碎的方法回收利用。

机械粉碎的方法比较多。有直接清洗之后粉碎；也可辐照或冷冻之后粉碎，后两种方法得到铁氟龙再生
粒径会小一些，抗湿性特氟隆涂层厂家，但成本也增加了。所运用的机械也多种多样，如机械切割机、
高能球磨机、气流粉碎机等。高温风机采用这些粉碎机，一般都能讲废料粉碎成60~160μm的细粉，切
粒径成正态分布。由于铁氟龙属韧性材料，更比研磨其它材料耗能。一般的生产工艺如下：铁氟龙废料
→洗涤→干燥→破碎→预烧结→细磨→分级→聚四氟乙烯再生细粉。

常熟恒龙公司(图)-抗湿性特氟隆涂层价格-安庆特氟隆涂层由常熟恒龙新能源科技有限公司提供。常熟恒
龙新能源科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 苏州 的特种涂料等行业积累了大批忠诚的客户。恒
龙带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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