
安阳地板板材检测送检 测试检验含水率甲醛阻燃厚度

产品名称 安阳地板板材检测送检
测试检验含水率甲醛阻燃厚度

公司名称 浙江科实检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室

联系电话  13282012550

产品详情

橡胶板是一种常见的橡胶制品，它由橡胶原料经过加工制作而成。橡胶板材质通常采用天然橡胶或合成
橡胶，经过混炼、压延、硫化等工艺加工而成。橡胶板材质具有不错的弹性、耐磨、耐腐蚀、耐高温和
隔音隔震等特性，因此在工业、建筑、交通运输等领域广泛应用。

天然橡胶是从橡胶树中提取的胶乳经过加工而成，其主要成分为聚异戊二烯，具有良好的弹性和耐磨性
，适用于制作橡胶板材、橡胶垫片等产品。合成橡胶是通过化学合成得到的人造橡胶材料，包括丁苯橡
胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶等，具有不同的特性和用途。

橡胶板材广泛应用于工业制造领域，如橡胶垫片用于机械设备的密封、橡胶垫圈用于管道连接的密封、
橡胶振动减震器用于减少机械设备振动传导等。在建筑行业，橡胶板材也被用于防水材料、隔音隔热材
料、地坪材料等。橡胶板还被广泛应用于交通运输领域，如汽车、火车、飞机等交通工具的橡胶零部件
。
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