
三明PVC水下切粒机 成泰水下切粒机 PVC水下切粒机零售价

产品名称 三明PVC水下切粒机 成泰水下切粒机
PVC水下切粒机零售价

公司名称 东莞市成泰自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市常平镇常马路343号

联系电话  13302640488

产品详情

    改性料水下切粒机具有多功能加工的能力，PVC水下切粒机销售价，适用于多种塑料材料和需
求。无论是硬质塑料、软质塑料、薄膜还是高分子复合材料，都可以通过改性料水下切粒机进行切割和
粉碎处理。同时，改性料水下切粒机可以根据不同需求设置不同的切割粒径和形状，PVC水下切粒机定
制，生产出符合客户需求的颗粒状料。这种多功能的加工能力，满足了塑料回收和再制造行业对多样化
产品的需求。

    改性料水下切粒机具有准确的切割精度和可控性。通过调整刀具的设计和切割参数，可以实现
不同粒径和形状的颗粒切割。这种准确的切割能力确保了切割后的颗粒质量均匀，并减少了颗粒的尺寸
偏差。

    PP水下切粒机广泛应用于塑料加工领域，如汽车制造、电子电器、建筑建材、医学器械等。在
这些领域中，PP塑料被广泛应用于各种零部件和制品的制造，如汽车零部件、电器外壳、建筑材料、医
学器械零部件等。PP水下切粒机为这些领域的制造提供了效高、稳定、环保的加工方式，三明PVC水下
切粒机，提高了企业的竞争力和市场地位。

    PP水下切粒机是一种效高、稳定、环保的聚丙希塑料加工设备，PVC水下切粒机零售价，具有
广泛的应用前景。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展，PP水下切粒机的应用范围还将进一步扩
大。

单螺杆水下切粒机主要由电动机、减速器、进料喂料口、螺杆、刀片和排放口等组件构成。

    电动机和减速器：电动机提供动力，驱动螺杆进行高速旋转。减速器将电动机的高速转动转换
为螺杆的适宜转速，提供切割和粉碎的功能。

    进料喂料口：物料从进料口进入切粒机，通常通过传送带、管道或喂料器送入。



    螺杆：螺杆是单螺杆水下切粒机的重要部件，通过旋转推动物料的运动。螺杆通常采用螺旋线
形状设计，具有较高的耐磨性和耐腐蚀性。

    刀片：刀片位于机器的底部，并围绕螺杆布置，用于切割和粉碎物料。刀片通常采用高硬度和
耐磨的材料制成，以确保切割效果和长期使用寿命。

    排放口：用于排出制作成悬浮液的废料或切割的固体颗粒。排放口可以根据处理要求设置不同
的出口方式，包括固体和液体的分离和灵活控制等功能。

三明PVC水下切粒机-成泰水下切粒机-PVC水下切粒机零售价由东莞市成泰自动化科技有限公司提供。
东莞市成泰自动化科技有限公司位于东莞市常平镇常马路343号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前
成泰自动化在造粒机中享有良好的声誉。成泰自动化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平
达到了一个新的高度。成泰自动化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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