
淋雨试验箱,箱式淋雨试验箱

产品名称 淋雨试验箱,箱式淋雨试验箱

公司名称 东莞市樟木头广汇仪器设备经营部

价格 32000.00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:广汇
型号:gh-80a

公司地址 广东省东莞市樟木头镇樟洋裕盛街25号

联系电话 0769-87195885 13650030189

产品详情

淋雨试验箱,箱式淋雨试验箱

产品说明：箱体材料采用高级不锈钢砂光板，主要部件采用高级不锈钢型材；规格尺寸可根据客户要求
设计解决方案。规格及性能：*工作室尺寸：800*800*800*喷水环半径：r375mm*管径：16mm*喷水孔径：
0.4mm*孔径间距：50mm*摆管摆角：90°、180°、270°任选。*摆动频率：采用高级变频调速器调速。

*使用环境温度：+15℃～35℃*使用环境湿度：不大于85%rh*标准配置：整体全不锈钢制作，配有玻璃观
察窗，样品用转盘。*安全装置：漏电断电保护，压缩机超压，过热过流保护。*过载熔断保护，风机过
热保护，声讯报警等。*电源：220v±10% 50hz或ac380v±10% 50hz

"供应淋雨试验箱,箱式淋雨试验箱"的是否提供加工定制为否，品牌是广汇，型号为GH-80A，材质是不锈
钢，温度范围为15~35（℃），测量范围是375MM，工作室尺寸为800*800*800（mm），重量是120（kg）
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