
YIOU单管倾斜式微压计YYT-2000B U型微压差计中

产品名称 YIOU单管倾斜式微压计YYT-2000B
U型微压差计中

公司名称 上海亿欧仪表设备有限公司

价格 680.00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:yiou亿欧
型号:yyt-2000b

公司地址 上海市宝山区沪太路5018弄梓坤科技园1号楼A30
室

联系电话 86-02165861439/51698740/66020922 13381831212

产品详情

yiou品牌单管倾斜式微压计yyt-2000b

一。 用途 

倾斜式微压计yyt-2000b主要用于环境保护、科研、教学和工农业生产等工作中用于测量不溶于乙醇的微
小压力气体的表压和差压。它可以测量正压、负压和差压。。仪器适合在周围气温为10 ~ 30℃，相对
湿度不大于80％，以及被测气体对黄铜及钢材无侵蚀作用的条件下使用。

二、特点与构造：倾斜式微压计是一种测量管倾斜角度可以变更的压力计，它主要由底座，介质容器、
测量管、弧形支架、零位调节器、多向阀、水准器等组成。底座下装有三个高调水准螺钉，测量管由无
色透明的玻璃管制件，在其长度方向上，圴匀刻有255mm以上的毫米分度格，测量管可以在弧形支架的
槽中来回调节其倾斜角度。弧型支架上标有5档倾斜常数k(0.2、 0.3、 0.4、 0.6、 0.8)，用于测量五
档压力范围的气体。

 

三、 技术参数：

 测量范围  0-±500、750、1000、1500、2000pa  
 精度等级  1.0级
 标准温度 1.0级 ( 20±5℃)
 工作介质  密度 0.81g/㎝、(gb/t 679-2002)95%乙醇 
 外形尺寸  330×200×230mm(长×宽×高) 
 最大工作压力  10000pa
 重 量  3kg



<返回>

"YIOU单管倾斜式微压计YYT-2000B U型微压差计促销中"的最大工作压力为2（Mpa），型号是YYT-2000
B，适用范围为2000PA，精度等级是1级，品牌为YIOU亿欧，加工定制是否，量程范围为2（kPa），外形
尺寸是1（mm）
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