
<供应>特价CYS-150-Z抗振差压表 耐震压力表厂精准差压表

产品名称 <供应>特价CYS-150-Z抗振差压表
耐震压力表厂精准差压表

公司名称 无锡市惠华特种仪表有限公司

价格 1600.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:惠华
型号:cys-150-z

公司地址 江苏省无锡市滨湖区太湖镇雪浪双新工业园高远
路16号

联系电话 0510-85186778 17306121726

产品详情

cys-z系列耐震差压表

◆型号：cys-150-z

◆用途：该系列仪表具有良好的耐震性能，特别适用于机械强烈震动和介质压力剧烈脉动的情况下，测
量无爆炸危险、不结晶、不凝固，以及对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力差。该仪表
指示稳定，读数清晰。可同时指示差压值及两个介质压力的示值。

◆型号命名：

◆技术参数：

型号 cys-150-z
公称直径 φ150
接头螺纹 m20×1.5
精度等级 2.5
差压范围

（最大静压）

（mpa）

0～0.09(0.16) 0～0.14(0.25) 0～0.23(0.4) 0～0.34(0.6)

0～0.58(1.0)   0～0.9(1.6)   0～1.4(2.5)   0～2.3(4.0)

0～3.4(6.0)
使用环境温度 -25℃～55℃
使用介质温度 ≤60℃

抗振等级 v�h�4
安装型式 径向无边；径向后边(t)



注：接头螺纹可按用户要求，制作成管螺纹或锥管螺纹。

◆    外形尺寸：

型号 外形尺寸（mm）
a b c d d0 d1 d2 m

cys-150-z 120 90 35 150 φ6 m20×1.5
cys-150t-z 120 90 35 150 φ6 φ165 φ6 m20×1.5

 

"<供应>厂家直销特价CYS-150-Z抗振差压表 耐震压力表厂精准差压表"的最大工作压力为0-3.4（Mpa），
型号是CYS-150-Z，适用范围为请察看详细说明，精度等级是2.5，品牌为惠华，加工定制是是，量程范
围为0-60（kPa），外形尺寸是150（mm）
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