
深圳低合金高强度结构钢材质检测机构

产品名称 深圳低合金高强度结构钢材质检测机构

公司名称 深圳市华瑞测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 厂家:华瑞测
型号:DH15
周期:3-7天

公司地址 中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号

联系电话 0755-23093158 13684912512

产品详情

深圳低合金高强度结构钢材质检测机构 检测项目：

表面质量、弯曲试验、冲击吸收能量、无损检测、金相分析、化学成分、拉伸实验、弯曲试验、冲击试
验、厚度方向性能试验等。

适用范围

碳素结构钢、优质碳素结构钢、低合金高强度结构钢、合金结构钢、弹簧钢、耐候结构钢、易切屑结构
钢、非调质机械结构钢等。

相关检测标准

GB/T222钢的成品化学成分允许偏差

GB/T223.3钢铁及合金化学分析方法二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量

GB/T223.9钢铁及合金铝含量的测定铬天青S分光光度法

GB/T23.11钢铁及合金铬含量的测定可视滴定或电位滴定法

GB/T223.14钢铁及合金化学分析方法钽试剂萃取光度法测定钒含量

GB/T223.17钢铁及合金化学分析方法二安替比林甲烷光度法测定钛量

GB/T223.18钢铁及合金化学分析方法硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量

GB/T223.23钢铁及合金镍含量对测定丁二酮肟分光光度法



GB/T223.26钢铁及合金钼含量的测定硫氰酸盐分光光度法

GB/T223.37钢铁及合金化学分析方法蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量

GB/T223.40钢铁及合金铌含量的测定氯磺酚S分光光度法

GB/T223.60钢铁及合金化学分析方法高氯酸脱水重量法测定硅含量

GB/T223.63钢铁及合金化学分析方法高碘酸钠(钾)光度法测定锰量

GB/T223.68钢铁及合金化学分析方法管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量

GB/T223.69钢铁及合金碳含量的测定管式炉内燃烧后气体容量法

GB/T223.76钢铁及合金化学分析方法火焰原子吸收光谱法测定钒量

GB/T223.78钢铁及合金化学分析方法姜黄素直接光度法测定硼含量

GB/T223.79钢铁多元素含量的测定X射线荧光光谱法(常规法)

GB/T223.84钢铁及合金钛含量的测定二安替比林甲烷分光光度法

GB/T228.1金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法

GB/T229金属材料夏比摆锤冲击试验方法

GB/T232金属材料弯曲试验方法

GB/T247钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T702热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T706热轧型钢

GB/T709热轧钢板和钢带尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T2101型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定

检测报告注意事项
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