
灯箱广告检测

产品名称 灯箱广告检测

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司-检测部

价格 .00/件

规格参数 现场或寄样:检测类别
广东深圳:检测地点
电子+纸质:检测报告

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂2层

联系电话 13378656621 13378656621

产品详情

广告牌安全检测项目实例分析:该钢结的广告牌位X高速公路出口处右风200米，主体结的为钢结构，广告
为两面广告牌，为了解该广告目前的使用状况及是否满足安全性要求，受业生委托，我公司依据 户外广
告设施执结的技术规程》等现行相关标准于2023年10月29日赴现场进行了检测，现根据现场检测和分析
计算结果提出该广告牌的结构安全性检测报告。1、根据委托方提供的资料，结合本工程的具体情况，检
测的主要内容如下:

(1) 对钢结构主要构件尺寸核查;

(2) 钢结构外观变形、锈蚀情况检查

(3)检查钢结构使用过程中的损伤情况

(4)检测钢结构焊缝的外观质量

(5)柱脚锚栓检查

(6)根据实际检测结果以及相关资料对结构进行整体验算，给出安全检测结论和使用建议

灯箱广告检测拥有这些优点的玻璃享墙也会经常遇到问题，从而影响到生活的体验或对生命安全造成病
胁，遇到这些何题就要联系的坡璃幕墙测机构，及时的进行检。根据 (户外广告设施设置技术规花》(DB
31/283-2023现定，户外广告设施没置期满2年及之后，没置者应按明却定委托有相应检测能力的检测规构
进行安全检观。当图统资判不文全时，度算境检测公司应补东测给防座真境的盘分格与主体结构连接方
式和主要构造节点等。在保修期内由供方组织定期检查，发现质量隐患及时排除玻璃莫墙检测需要定期
检查
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