
WDL-100全自动汉显定硫仪智能定硫仪

产品名称 WDL-100全自动汉显定硫仪智能定硫仪

公司名称 鹤壁市浩天电气有限公司

价格 9800.00/套

规格参数 分析时间:3-5分钟
电源电压:220V
测量范围:0-100

公司地址 河南省鹤壁市山城区奔流街中段

联系电话 86-03922616195 13839241074

产品详情

商品名称：微机快速测硫仪

商品型号：wdl-100c

概述： 该仪器主要用于测定煤炭、钢铁和各种矿物中全硫的含量，因此，该仪器可供煤炭、电力、冶金
和地质勘探及相关检测、计量等部门的实验室使用。 性能特点：
■使用轻触薄膜面板输入数据，功能控制触摸键盘便可，操作简单方便。
■设定炉温以及修正硫含量可通过键盘输入，无需打开面板。
■由高级单片机自动控制，对测量条件造成的偏差可进行补偿修正，分辨率高。
■采用全中文液晶显示，送样机构采用电子开关，可靠性更高。 ■采用pid控制炉流，自动调整炉流大小
，和传统控制器相比可延长3倍硅碳管的使用寿命，自动判断滴定终点，自动开关电解，且不会出现过电
解现象。 ■自动化程度高，体积小，是目前实验室理想的测硫仪器。  技术参数： 测硫范围：0-100％
升温时间：≤25分钟 分析时间：约3-5分钟  分辨率：0.001％ 测硫精度：优于国标
工作电源：ac220v±15%  50hz  特点

??????????????????? 【1】 人机界面友好，键盘操作简单易学好用。
【2】炉温采取pid模式控制炉流，控温精度高，可有效保护硅碳管，延长使用寿命。
【3】设定炉温，修正等可直接通过键盘输入改变。
【4】智能控制电解开关的开与关，不会因开关机的顺序而产生过电解现象。
【5】做煤样时可以随时查看炉温、炉流、指示电压、进程时间及含硫量，试验过程一目了然。
【6】自动判断滴定终点，缩短实验时间，提高工作效率。
【7】若输入了水分值，则计算、打印干剂硫和水分值。
【8】本仪器可以掉电记忆最
新的100个历史记录，并可随时打印历史记录。  ?????? 【1】硫的测量范围：0-10%
【2】试样燃烧分析时间3--9分钟，，智能判断滴定终点返回。 【3】控温：精度1150±5℃。测温：精度0
.5级；加热体为硅碳管，高温区长度≥90毫米，温度为1150℃±5℃(根据需要可调节温度)。
【4】升温速度：25--30℃/分，约35分钟可达1200℃。 【5】电解池：容积为450毫升，金属铂电极。



【6】仪器的稳定性：开机1分种之内进入稳定状态。  【7】供电电源：220v±20%      50hz.
测硫仪分类（点击查看详细内容）： wdl-6f型微机快速一体硫 wdl-6e型微机快速一体硫
wdl-8c型微机快速测硫
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