
pvc造粒机 昶丰连续式密炼机厂家 呼和浩特造粒机

产品名称 pvc造粒机 昶丰连续式密炼机厂家
呼和浩特造粒机

公司名称 东莞市昶丰机械科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市厚街沙塘村景盟工业区1号

联系电话 13929470603 13929470603

产品详情
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视频作者：东莞市昶丰机械科技有限公司

25L密炼机机台明细: 总容积：25L主动力电机：37KW倒料翻转电机：1.5KW
投料方式：背投式/前投式（可选择）
冷却方式：通水冷却机台尺寸：L2700*W1650*H2600 MM 控制系统： 机台重量：电
源：3∮ AC380V 50HZ 25L密炼炼室：密炼室为“W"形，采用“M”形下加压盖，形成全
封闭式混炼。材质采用高碳钢，经调质、真空72小时深度氮化热处理后表面镀硬铬。

3L密炼机机器用途：1.适用于EVA、橡胶、合成胶、热熔胶等各式化学原料的搅拌、捏合
、分散.再将实验的比率配方投入生产型生产线。?2.实用的机器主要是将试验用的原料及
配方加以混炼均匀的实验型密炼机。 3.操作方便简单，pvc造粒机，升温降温快，造粒机
价格，可在很短时间内迅速做各种材料料温温差不同的产品实验。（是小批量生产，打样
，实验室及学校教学的混炼设备）。



3L密炼机的特点：1.本机混合槽采用特殊钢制造，表面皆经耐磨钢处理，表面电镀硬铬，
耐磨性，呼和浩特造粒机，比传统式的寿命高于1-2倍。混合槽为可倾倒式，搅拌轴防漏
采用干式机械轴封使清洗换色简便、环保。2.“M”型加压盖/“W”型密炼室采用高碳钢
焊接而成，pe造粒机，中空结构，经热处理调质后表面镀硬铬。3.控制系统：控制电器元
件为台湾品牌，机台设有安全互锁功能。并配有东元智能变频器。

pvc造粒机-昶丰连续式密炼机厂家-呼和浩特造粒机由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。东莞市昶丰机
械科技有限公司为客户提供“小型密炼机,陶瓷粉密炼机,连续式密炼机,金属粉密炼机”等业务，公司拥
有“昶丰机械,昶丰科技”等品牌，专注于机械及工业制品项目合作等行业。，在东莞市厚街镇溪头沙塘
村京盟工业园1号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张先生。
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