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产品名称 膏体泵选型 膏体泵 泰安腾峰环保
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产品详情

膏体泵

膏体泵使用技术在现在很多领域都非常广泛，下面就让我们腾峰环保为广大客户简单的介绍一下：膏体
充填技术在加拿大、澳大利亚、南非等矿业发达国家蓬勃发展，“国际膏体充填大会”已成功举办18届
。

 

我国有色矿山、黑色矿山、黄金矿山、煤炭企业、大型设计院、科研单位、高等院校及装备制造厂商已
开展膏体充填相关工作，污泥膏体泵，为展示国内外膏体充填的发展水平，总结膏体工艺关键装备的新
进展，“膏体技术驱动绿色矿业发展”。相关会议特邀相关学者、生产技术人员、研究设计人员及商家
拨冗出席，恳请予以支持为盼。

一、膏体泵基本结构

膏体泵主要由执行部分、液压动力部分和控制部分、润滑部分、

冷却部分等组成，

执行部分采用双液压缸同步，

单向阀补油形式，膏体泵，

分配阀采用

S管阀形式，主要磨损密封件采用耐磨新材料。



S摆阀状呈S形，其壁厚是变化的，磨损大的地方壁厚也大。摇臂轴C与摇臂相连，摇臂轴穿过料斗时，
有一组密封件起密封作用。图中所示为一个Y形密封与一个蕾形密封，内部充满润滑脂。大部分S管在切
割环内有弹性（橡胶）垫层，可对切割环与睛板之间的密封起一定的补偿作用。S管阀设有磨损补偿机构
，能够自动补偿磨损量。

    

  

   水泥添加方式由地面制浆井下添加、地面制浆地面添加简化成地面干式添加水泥方式，膏体泵选型
，省去了水泥制浆系统，使泵送系统简化成一条膏体输送管路，膏体泵输送，降低了管理难度。
膏体制备系统已经成熟，设备已经国产化且已定型。 目前的膏体充填中，还存在浓密机的适应性、充填
管道磨损、膏体自流输送以及膏体制备与输送的监控仪器仪表4个比较有代表性的问题，制约着膏体充填
技术的进一步推广应用。 

膏体泵选型-膏体泵-泰安腾峰环保由泰安市腾峰环保设备有限公司提供。泰安市腾峰环保设备有限公司
是一家从事“煤泥泵,污泥泵,污泥焚烧输送泵,干湿污泥仓”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为
本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“煤泥泵,污泥泵,污泥焚烧输送泵”品牌拥有良好
口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使泰安腾峰环保在化工废水处理设备中赢得了客户的
信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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