
游龙板

产品名称 游龙板

公司名称 中山市港口镇新贰休闲运动用品店

价格 80.00/件

规格参数

公司地址 中国 广东 中山 港口镇木河迳西路11号34卡

联系电话 86 0760 88412367

产品详情

一、全新高质量活力板采用abs塑料 

塑料件所用的材料不同，那板子整体的强度和韧度也就不同。强度和韧度好的板子要经摔些(相对地耐用
些)，相反差的不经摔，也用不了多久就会断裂。好的材料和差的材料之间的成本相差比较大的，有些商
家为获取暴利，都会采用成本低一点的材料。

我们的滑板使用真正的abs全新塑料，而国内大部分的外省生产滑板使用的是二次料、废料，只要拿着两
块板一作对比，马上可以看出来。

我们的滑板使用的塑料：整体用料足、厚度大、支撑条多、密度大、支撑轮子的底部足够厚。我们的板
块经过3层楼的垂直下摔，不会断裂。

二、超厚钢片

一般的国内二轮滑板使用的是很薄的钢片，回弹力很差，滑动起来没劲、费力。我们采用超厚的钢片，
回弹力非常好，滑动起来强劲有力、速度快、省力。

三、高弹pu轮子

轮子所用材料、轮子硬度、耐磨度、抓地力、粘合力，直接影响速度、轻松程度。硬度：轮子的好坏直
接影响我们玩板的体验。好的轮子玩起来相当地轻松，速度也快。而差的轮子，玩起来特别费劲、吃力
，玩不了多久，脚和腿就感觉很累，而且速度很慢。这个最直接的因素，就是轮子的硬度。玩过轮滑的
人都知道，硬度越高的轮子，速度越快，玩起来就越轻松。当然硬度越高，轮子的成本就越高。

耐磨度：耐磨度差的轮子，玩不了多久就会瘦掉一圈。更差的就会整块整块掉。

抓地力：轮子速度快了，转弯的时候会打滑，这是抓地力不好的一种表现。抓地力强，转弯的时候，不
会打滑，轮子也不会出偏。



粘合力：主要是指pu轮的内轮轴承部份，跟pu外轮部份之间粘合程度。粘合力好的粘得牢，基本形成一
体。而粘合力差的轮子，pu外轮就会脱落，这样轮子形成的阴力就大了，严重地无法运动。

一般国内的采用硬度很低的轮子，这样不仅磨损快，而且速度慢，玩起来很费力。我们的pu轮全部采用
高硬度、高耐磨度、强抓地力、高粘合力的广东产pu轮,6666转才损耗一个c。质量三包!
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