
国标异戊烷生产厂家，优级品99%异戊烷现货供应

产品名称 国标异戊烷生产厂家，优级品99%异戊烷现货供
应

公司名称 淄博丽硕化工有限公司

价格 3800.00/吨

规格参数 品牌:丽硕化工
标准:国标
等级:优等品

公司地址 山东省淄博市张店高新区

联系电话  13853380763

产品详情

我公司为国内生产异戊烷产品服务商

年销售异戊烷产品超过五千吨

我们将为您提供优质的商品和满意的服务！

异戊烷，又名2-甲基丁烷，是一种有机化合物，化学式为C5H12，为无色透明液体，有令人愉快的芳香
气味，不溶于水，微溶于乙醇，溶于烃类、yimi等多数有机溶剂，主要用于有机合成，也用作溶剂、聚
苯乙烯的发泡剂。

密度：0.62g/cm3

熔点：-159.9℃

沸点：27.8℃

闪点：-51℃

折射率：1.354（20℃）

饱和蒸气压：79.31kPa（21.1℃）

临界温度：187.8℃

临界压力：3.33MPa



引燃温度：420℃

爆炸上限（V/V）：7.6%

爆炸下限（V/V）：1.4%

外观：无色透明液体

溶解性：不溶于水，微溶于乙醇，溶于烃类、yimi等多数有机溶剂

主要用于有机合成，也用作溶剂、聚苯乙烯的发泡剂。

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给
正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废
水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，
回收或运至废物处理场所处置。

防护措施
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