
BSMJ0.4-40-3自愈式并联电力电容器

产品名称 BSMJ0.4-40-3自愈式并联电力电容器

公司名称 乐清市宇鹏电气科技有限公司

价格 268.00/只

规格参数 加工定制:是
品牌:威斯康
型号:bsmj0.4-40-3

公司地址 乐清市柳市镇荷岙工业区

联系电话 86-0577-82299259 13588955661 15306879805

产品详情

适用范围  自愈式低电压并联电容器是采用先进的金属化膜作为材料，引进国外先进技术、设备，严格
按照国家标准及iec标准组织生产的，主要用于低压电网提高功率因数，减少无功损耗，改善电压质量。 
电容器按gb/t12747及相关标准设计、制造与检验。  结构特点 1. 体积小、质量轻，由于采用金属化
聚丙烯膜新材料作为介质，体积、质量仅为老产品的1/4和1/5;2. 损耗低，实际值低于0.1%,所以电容器
自身的能耗低，发热少，温升低，工作寿命长，节能效果佳;3. 优良的自愈性能，过电压所造成的介质
局部击穿能迅速自愈，恢复正常工作，使可靠性大为提高;4. 安全性，内装自放电电阻和保险装置，使
用安全可靠;5. 不漏油，本产品采用微晶蜡作为浸渍剂，常温呈固态，滴溶点高于70℃, 在使用过程中
不漏油，避免 环境污染。使用环境条件 1、环境温度-25～50℃，湿度不大于85%,海拔高度2000m及以
下；2、额定电压：250va.c.,400va.c.,525va.c.,690va.c.,750va.c.,1050va.c..；3、额定容量：1～60kvar；4、容量
允差：0～+15%；5、损耗角正切值：在工频额定电压下，20℃时tgａ不大于0.1%；6、耐电压：极间1.75
倍额定电压10s，极壳间3kva.c.、10s；7、绝缘性;极壳间500vd.c.1min, r≥1000m?8、最高允许过电压：1.1
0倍额定电压;9、最高允许过电流：1.30倍额定电流;10. 自放电特性：电容器加 2 un直流电压，断开
电源3min后，剩余电压为50v或更低;详细规格请致电询价！

"供应BSMJ0.4-40-3自愈式并联电力电容器"的加工定制为是，品牌是威斯康，型号为BSMJ0.4-40-3，额定
电压是0.4（V），额定频率为50（hz），介电强度是2000（V），整机功耗为0（W），产品认证是ISO90
01
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