
硅PU施工工艺

产品名称 硅PU施工工艺

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 65.00/平方米

规格参数 盛立体育:硅PU篮球场
硅PU球场材料厂家:硅PU球场包工包料价格
硅PU球场价格:新国标硅PU球场施工

公司地址 武汉东湖新技术开发区高新二路388号

联系电话 18627893077 18571806155

产品详情

硅PU施工工艺主要包括以下步骤：

①基础处理：对基础表面进行打磨处理，清除表面的污垢、油脂等杂质，并保持基础干燥。

②测量定位：根据设计图纸，测量基础的尺寸和标高，并进行定位和标记。

③铺设缓冲层：在基础表面铺设适量的缓冲层材料，如弹性橡胶颗粒等，以增加基础的弹性。

④涂刮硅PU底漆：在基础表面涂刮适量的硅PU底漆，注意底漆的配比要科学，涂刮要均匀，底漆不能
过多也不能过少。

⑤铺设硅PU面层：将硅PU面层材料铺设在基础表面，注意铺设的厚度和均匀度，同时保持面层之间的
间隙均匀。

⑥压实：用压实设备对铺设的硅PU面层进行压实，以使其与基础表面紧密结合，并确保其密实度和平整
度。

⑦修整接缝：对硅PU面层之间的接缝进行修整，使其平直、均匀，同时注意将接缝处的多余材料刮掉，
以保证接缝的美观和牢固。



⑧喷涂面层：在硅PU面层表面喷涂适量的面层材料，以增强其美观度和耐久性。

⑨维护保养：在施工完成后，对硅PU地面进行维护保养，以保证其长期使用效果。

以上是硅PU施工工艺的主要步骤，具体施工过程需根据实际情况进行调整和优化。
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