
专业供应SNCM420滲碳轴承钢 合金轴承钢 SNCM420美国进口轴承钢

产品名称 专业供应SNCM420滲碳轴承钢 合金轴承钢
SNCM420美国进口轴承钢

公司名称 东莞市领帆金属制品有限公司

价格 30.00/千克

规格参数 材质:sncm420
产地/厂家:进口/国产
加工工艺:冷拉热轧

公司地址 中国 广东 东莞市 东莞市长安镇靖海路

联系电话 86 0769 85390655 18928214949

产品详情

轴承钢：sncm420特性及适用范围：东莞市领帆金属材料有限公司 0769-85390655 安欣 18928214949是一种
常用的合金渗碳钢，渗碳处理后表面有相当高的硬度、耐磨性和接触疲劳强度，同时心部还保留良好的
韧性，能承受高的冲击负荷。主要用于铁路轴承等耐冲击、耐磨损零件。化学成份：碳 c
：0.17～0.23(允许偏差:±0.02)硅 si：0.15～0.40(允许偏差:±0.03)锰 mn：0.40～0.70(允许偏差:±0.04)硫 s
：≤0.030(允许偏差:+0.005)磷 p ：≤0.030(允许偏差:+0.005)铬 cr：0.35～0.65(允许偏差:±0.15)镍
ni：1.60～2.00(允许偏差:±0.05)铜 cu：≤0.30(允许偏差：＋0.05)钼
mo：0.20～0.30(允许偏差:±0.02)力学性能：抗拉强度 σb (mpa)：≥980(100)伸长率 δ5
(％)：≥13断面收缩率 ψ (％)：≥45冲击韧性值 αkv (j/cm2)：≥78(8)试样尺寸：试样尺寸为25mm热处
理规范及金相组织：热处理规范：淬火,第一次880±20℃,第二次800±20℃,油冷;回火,150～200℃,空冷。
金相组织：渗碳层为高碳马氏体。心部为低碳马氏体。交货状态：热轧或锻制钢材以热轧（锻）状态或
退火状态交货。冷拉钢材以退火状态交货。

"专业供应SNCM420滲碳轴承钢 合金轴承钢 SNCM420美国进口轴承钢"的规格为可开规格料，材质是SNC
M420，产地/厂家为进口/国产，加工工艺是冷拉热轧，用途为轴承零件，仓库是东莞领帆
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