
徽高 气动耐磨陶瓷三通切换阀 BZ645TC-10C DN50

产品名称 徽高 气动耐磨陶瓷三通切换阀 BZ645TC-10C
DN50

公司名称 徽高阀门（浙江）有限公司

价格 3400.00/台

规格参数 品牌:徽高
产地:浙江温州
阀体材质:碳钢

公司地址 浙江省温州市永嘉县瓯北街道浦二村坎下

联系电话  18100152268

产品详情

温馨提示：本产品报价为参考价格，仅作网上交易用途。

产品具体规格、价格详谈！未经联系直接拍下不支持发货！

邮费说明：

因为本产品运费特殊性不好设定，费用采用货到自付运费形式。有任何问题可以咨询客服。

以上价格不含运费、不含税费，如需开发增值*piao请及时联系客服补*价。

注：由于阀门是特殊产请在拍之前联系厂家，运费按各地的实际情况收取。

特点

三通切换阀也叫三通分料阀，它主要以一进二出的设计结构，主要给两个设备或管路进行物料分送之用
。

三通切换阀主要应用于气力输送系统、省煤器系统上作颗粒物流输送之用，采用耐磨钨合金与陶瓷两种
密封，在颗粒输送系统中起到耐磨耐冲shua的作用，同时也能解决省煤器下高温的作业环境。

本阀门采用气力推杆式（气源压力0.4MPa-0.6MPa）的作用启闭阀门，通过执行器带动阀杆匀速转动，阀
杆带动阀腔内的阀芯左右摆动，使阀门达到切换的效果。



该阀门具有流通能力强，抗冲shua性高，密封性能优良等特点，能够在气力输送系统上长期且稳定使用
，采用的耐磨钨合金与陶瓷两种密封也是耐磨行业中具有优异成绩的特种材料。

范围

主要应用于火力发电、水泥厂、环保、冶金、煤矿等领域，主要用于气力输送系统、干灰系统仓泵或省
煤器进料的启闭之用。本阀门具有密封性能好、耐磨性强、启闭灵活、无卡灰及积灰现象。各类有磨损
的介质管道上启闭之用。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

