
有铅焊锡 by883 东莞

产品名称 有铅焊锡 by883 东莞

公司名称 东莞市宝月化工有限公司

价格 180.00/件

规格参数 品名:锡合金（11-6）
牌号:by883
产地:东莞

公司地址 东莞市长安镇厦岗社区江南西街3号一楼111至11
2

联系电话 86-076981558355 13823717163

产品详情

      bys305-0x是专为无铅合金研发的免洗锡膏配方，可空气和氮气回流，残留可以免清洗，适合i
ct探针测试。焊点外观接近 snpb 焊点。90分钟停顿后，  印刷16mil 间距无需揉印；bys305-0x具有卓越的
连续印刷性能，1-8英寸/秒(25-200mm/秒)的印刷速度；可靠性能超越 j-std-004 的要求。

      bys451h是一种免清洗、可空气或氮气回流的低温焊锡膏，专门设计用于低温回流工艺，bys4
51h具有在允许条件下最宽的回流处理窗口。60分钟停顿后，印刷16mil间距无需揉印；bys451h在6小时不
搅拌稀释，能保持优良的焊接活性及印刷特性。

     bys58是一种免清洗、可空气或氮气回流的低温焊锡膏，专门设计用于低温回流工艺。bys58具
有在允许条件下最宽的回流处理窗口。60分钟停顿后，无需揉印；bys58在8小时不搅拌稀释，能保持优
良的焊接活性及印刷特性。

      bys451是一种免清洗、可空气或氮气回流的低温焊锡膏，专门设计用于低温回流工艺，bys451
具有在允许条件下最宽的回流处理窗口。60分钟停顿后，印刷16mil间距无需揉印；bys451在6小时不搅拌
稀释，能保持优良的焊接活性及印刷特性。

     bys306-03是专为无铅合金研发的免洗锡膏配方，可空气和氮气回流，残留可以免清洗，适合ict
探针测试。焊点外观接近 snpb 焊点。90分钟停顿后，  印刷16mil 间距无需揉印；bys306-03具有卓越的
连续印刷性能，1-8英寸/秒(25-200mm/秒)的印刷速度；可靠性能超越 j-std-004 的要求。

"有铅焊锡"的品名为锡合金（11-6），牌号是by883，产地为东莞，锡含量是63（%），杂质含量为37（%
），粒度是25~45um（目）
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