
兰蒂奇PA6 俗称兰蒂奇PA66

产品名称 兰蒂奇PA6 俗称兰蒂奇PA66

公司名称 上海众顿塑化有限公司

价格 .00/公斤

规格参数 供应商:Radici(兰蒂奇尼龙)

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号

联系电话 135-85676967 13585676967

产品详情

兰蒂奇PA6 俗称兰蒂奇PA66一级代理商

用途

性能特点

Radiflam AAE 121 C NAT

阻燃性

Radiflam A FR 100 NAT (16090)

细丝

无卤;磷含量,低(到无) ; 阻燃性

Radiflam A FR 308 NER

细丝

无卤;磷含量,低(到无) ;阻燃性

Radiflam A FR 9011 GRI

无卤;磷含量,低(到无) ; 阻燃性

Radiflam A RV100 AE 984 C GRI

刚性，良好;阻燃性



Radiflam A RV250 AF 875 BRU 3674

刚性，良好;阻燃性

Radiflam A RV250 HF 100 NAT 1370

Medium Stiffness; 无卤;磷含量,低(到无) ; 绝缘;良好的电

气性能;阻燃性

Radiflam A RV250 HF 333 NER 4244

Medium Stiffness; 绝缘;良好的电气性能;阻燃性

Radiflam A RV250 HF 9175 GRI

Medium Stiffness; 绝缘;良好的电气性能;阻燃性

Radiflam A RV250K AE 920 C GRI

电器用具

刚性,良好;阻燃性

| Radiflam A RV300 AE 100 C NAT

刚性，高;阻燃性

Radiflam A RV300 AE 333 C NER

性，高;阻燃性

Radiflam A RV300 HF 339 NER

刚性，高;无卤;磷含量,低(到无) ;绝缘;阻燃性

Radiflam A RV300AE 984 C GRI

刚性,高;填充;阻燃性

Radiflam A RV350 AF 333 NER

刚性，高;阻燃性

Radiflam A RV350 AF 375 NER

刚性，良好;抗撞击性,良好;良好的强度;阻燃性

Radiflam A RV350 AF 830 BRU

刚性，高;阻燃性



Radiflam A RV350 HF 100 NAT 4570

刚性，高;无卤;磷含量，低(到无) ; 绝缘;良好的电气性能;阻

燃性

Radiflam A RV500 AF 375 NER 4849

刚性,高;阻燃性

Radilon A 24EPT3010UK 333 NER

电线电缆应用;紧固件; 连低粘度;抗紫外线性能良好;经增塑;韧性良好
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