
智博联ZBL-U600数字超声波探伤仪

产品名称 智博联ZBL-U600数字超声波探伤仪

公司名称 杭州图尔机电贸易有限公司

价格 25000.00/台

规格参数 加工定制:否
类型:超声波探伤仪
品牌:智博联

公司地址 杭州市下城区环城北路69号905室

联系电话 85369071 13906535178

产品详情

全数字智能超声波探伤仪zbl-u600产地：北京该仪器可用于检测各种材料内部的缺陷，如钢、铜、铝、硬
质合金、铸件、有机玻璃、复合材料、和焊缝等等，可有效检测出气孔、裂纹、疏松、夹杂、未焊透等
缺陷，功能全面实用，是真正的笔记本式数字超声波探伤仪。应用领域涉及航天、军工、化工、电力、
钢铁、治金、铁道、火车、汽车、摩托车、机械、安检、管道、建筑等行业。zbl-u600数字化、智能化超
声波探伤仪，具有检测速度快，检测精度高，可靠性高，稳定性好的独特优势。仪器采用大容量锂电池
驱动，可以边充电边工作，具有完善的过充过放保护，640x480大屏幕采用友好的菜单界面，操作简单，
探伤数据采用文件管理，存储容量大，总衰减量达110db。功能居于国内领先，达到或接近国外先进机型
，各项性能指标满足或超过jjg746-2004《超声探伤仪检定规程》。随着科学技术的进步和计算机技术的广
泛应用，超声波探伤仪的技术性能不断提高，技术先进的数字化智能化超声波探伤仪不断涌现，数字化
的超声波探伤仪以高精度的运算，各种智能化功能来代替大量的体力和脑力劳动，减少了人为因素造成
的误差，提高了检测的可靠性，解决了数据记录存储问题。随着电子技术和软件技术的进一步发展，数
字化智能化的超声波探伤仪必将逐步地取代传统的模拟超声波探伤仪。选择zbl-u600超声波探伤仪会令您
的工作更高效，使您充分领略高科技为我们工作带来的轻松、愉悦。1.zbl-u600主要技术指标：2.zbl-
u600主要优势：� 5个测值显示区，1个为主显示区用于放大显示，17种测值类型可供选择�
2个独立闸门，可以独立测量，也可以联合测量� rf，正半波，负半波和全波4种显示�
探头自动校准功能� 4种菜单颜色供用户选择，可中英文选择，可公英制选择�
采用文件管理系统，动态存储数据� 智能dac曲线：任意顺序标定；考虑了材料衰减和表面补偿因素；
10条偏置曲线，符合国内、国外各种探伤标准�
100mhz10位a/d高速硬件采样，较通常8位采样测值更加精确，回波细节尽现�
3路ttl，3路led输出，可声、光、电报警� 6.5英寸640x480点阵超大尺寸真彩色tft液晶显示器�
显示刷新频率：60hz� 背光亮度可以连续可调，适应各种工况�
大容量锂离子电池，超长待机时间，持续工作8小时以上� 锂电池实时动态能量监测，电量计量更精确

"智博联ZBL-U600数字超声波探伤仪"的是否提供加工定制为否，类型是超声波探伤仪，品牌为智博联，
型号是ZBL-U600，分辨率为26db，尺寸是262*194*50（mm），重量为2.2（kg）
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