
LED太阳能灭蚊灯 太阳能杀虫灯

产品名称 LED太阳能灭蚊灯 太阳能杀虫灯

公司名称 深圳市工展中心联合佳电子经营部

价格 38.00/只

规格参数 加工定制:否
额定电压:4.5（v）
外形尺寸:150*150*450（mm）

公司地址 中国 广东 深圳市宝安区
深圳宝安沙井九九龙民族工业区

联系电话 86 0755 82799008 13510951664

产品详情

采用非晶硅、单晶或多晶硅太阳能电池灯光源采用超高亮度led

共有2个白色led与1个紫色led

2个aa可充式1.2v500或600ma电池，可永久不用更换电池白天通过微电脑处理熄灯充电，晚上通过微电脑
处理自动工作

在充满电的情况下连续工作6-8小时以上

有两种功能选择：选择白灯点亮为装饰花园灯功能；选择紫灯点亮为灭蚊功能；有四种安装方式：地面
插入，墙壁走廊壁挂，地面固定，悬挂（四选一，原配为插地）

可配置长期阴雨天使用的充电器（原配不配充电器）

灯体及灯光颜色可根据要求订制

产品灯帽为边长：15cm的正方形，整机高度配置为：45cm

如需加高：每节接管（加接头）长度为：10cm ，

使用方法：

取出产品，

按说明书图片示意装好接管或直接挂在阳光下充电两天



充满电后

选择产品上的功能开关

将开关拨动到中间时为太阳能灯功能

产品的白灯led在光暗点亮

将开关拨动到灭蚊位置时

产品上的两个紫色led在光暗时点亮

同时产品中的电网上有600v以上的电压产生

如果有蚊子，飞虫类碰上电网

将会被电死或粘附在上面

特别提醒：在灭蚊功能时不要取下灯罩或用手触摸电网

以防被电击！

产品规格：单晶硅/多晶硅太阳能板
产品描述：太阳能板功率：4.5v/45ma充电电池：2×1.2v/500mah "aa" ni-cd充电电流：

环境光度100000lux的充电电流≥60ma控制系统：当环境光度＜200lux时自
动点亮照明时间：6-8小时光 源：2×led 白光 1×led 紫光亮
度：10000-15000mcd材 料: abs高 度: 509.7mm最大直径: 150mm安装方式:
地面安装；墙壁安装；走廊安装c e 认证: 是包装资料: 12pcs/carton
1pcs/color box净/毛 重: 6.0/6.8kgs尺 寸: 48cm×32.5cm×34.5cm(1pcs/color
box)20’fcl/40’fcl/40’hq:6468/12936/15156pcs

产品优点：该产品节能环保，装饰、照明、灭飞虫多用途 工作原理：采用高科技技
术将光能转化为电能，并储存到内置可充电池中。灯光源采用超高亮度le
d共有2个白色led与1个紫色诱蚊led灯.2个aa可充式1.2v电池，可永久不用更
换电池.白天通过微电脑处理熄灯充电，晚上通过微电脑处理自动工作.在
充满电的情况下连续工作8小时以上，若连续阴天，可用充电器（选配件
）充电。 有多种功能选择：选择白灯点亮为装饰花园灯功能；选择紫灯
点亮为灭蚊功能； 有四种安装方式：地面插入，墙壁走廊壁挂，地面固
定，悬挂。可配置长期阴雨天使用的充电器

"供应LED太阳能灭蚊灯 太阳能杀虫灯"的加工定制为否，额定电压是4.5（V），外形尺寸为150*150*450
（mm），型号是LHJ-327，品牌为LHJ
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