
美国传力传感器美国传力电子台秤

产品名称 美国传力传感器美国传力电子台秤

公司名称 天宁区天宁修成电子秤经营部

价格 3680.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:美国传力
型号:21310

公司地址 江苏常州市天宁区关河中路65号，怡康机电城五
号楼三楼3002#

联系电话 86-051985891119

产品详情

产品简介 srp采用高密度钢结构秤台，有效地保护传感器的过载损坏，其标准分辨率为3000分度值，具有
高亮度led显示，使操作者容易看清读数，较少视觉疲劳，可调节的显示器，方便观测者选取最佳观测角
度，全封闭型不锈钢外壳，防水、防尘，具有rs-232接口，并且可在70℃高温下工作（18”×18”）可应
用于各种恶劣的工厂环境中 功能特点 ● 高密度钢结构秤台，有效地保护传感器的过载损坏 ●
标准分辨率为3000分度值 ● 不锈钢秤台 ● 高亮度led显示，使操作者容易看清读数，较少视觉疲劳 ●
可调节的显示器，方便观测者选取最佳观测角度 ● 具有rs-232接口 ●
应用于各种恶劣的工厂环境中，（18”×18”）可应用于高温环境中 技术参数（ti-500sl） ●
外壳：304型号不锈钢 ● 电源要求：12vdc，800ma ● 显示：6 位0.8 英寸7 段带背光lcd 显示 ● 电池：6v
内置可充电碳酸电池 ● 显示刷新速度：8 位/秒 ● 显示分辨率：1/5000---1/50000 ●
工作温度：-10℃---40℃（14°f---104°f） ● 显示极限：199999lb ● 内部分辨率：150000 ●
串行口：全双工rs-232 可选配件 ● 全封闭型不锈钢外壳，防水、防尘 ● 顶端圆球秤台 ●
可在70℃高温下工作（18”×18”）

"供应厂家直销美国传力传感器美国传力电子台秤"的测量范围为30--500（kg），加工定制是是，秤台尺
寸为400*500（mm），类型是电子台秤，型号为21310，准确度是1---100，规格为40*50/300，适用范围是
电子，品牌为美国传力
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