
霍伯纳HUBNER光纤接收器 HEAG174ST HEAG172ST

产品名称 霍伯纳HUBNER光纤接收器 HEAG174ST
HEAG172ST

公司名称 上海沐莎自动化有限公司

价格 7000.00/台

规格参数 品牌:HUBNER
型号:HEAG174ST HEAG172ST
产地:德国柏林

公司地址 上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼9659
室（上海泰和经济发展区）

联系电话 13671746986 13337216465

产品详情

上海沐莎自动化有限公司是一家销售欧洲品牌工业控制系统备件的贸易型企业，涉及的产品主要为编码
器、端子模块、热电偶、工控机、控制器、触摸屏、安全继电器等等，广泛应用于风电、机器人、冶金
、钢铁、汽车等行业。 上海沐莎自动化有限公司成立伊始，坚持“以市场为基础，以沟通为媒介”全面
投入“智造”时代，主要品牌有BECKHOFF、BAUMER HUBNER、PILZ、WAGO、BACHMANN等。凭
借着和欧洲供应商的良好合作关系，沐莎自动化拥有报价快、价格低、货期短的优势；通过不断地拓展
供货渠道，限度的满足客户需求。沐莎自动化希望通过的技术和服务，与您搭建起长久稳固的合作关系
。

HEAG174ST HEAG172ST

黄灿林TEL:13671746986同V Q：14859465

信号处理
HEAG172 ST 65 LWL-Transmitter

??? 11054948

Fiber-optic transmitter for interference-free transmission of square-wave signals

用于强干扰场所

将标准方波信号转换成光纤信号

每个通道耦合在易于安装的光纤插头上

3种带不同插头型号

超过100 m光纤传输时滞为1 s



除POF外可使用所有光纤电缆，比如PCF 200 μm, 硅纤 50 和 62.5 μm

信号处理
HEAG174 ST

??? 11042587

Fiber-optic receiver for interference-free transmission of square-wave signals

用于强干扰场所

每个通道耦合在易于安装的光纤插头上

在控制柜的接收器端将光信号恢复成电信号

3种带不同插头型号

超过100 m光纤传输时滞为1 s

除POF外可使用所有光纤电缆，比如PCF 200 μm, 硅纤 50 和 62.5 μm

baumer（宝盟）在编码器领域细分为增量式编码器、值编码器、无轴承编码器、重载编码器、拉线编码
器等，常用的型号如下：

BDK16.24K50-5-5

BDK16.24K50-5-9EIL580-BT10.5LN.01024.AGM401.E56GXMMS.2202PA2GXMMW.A203EA2GXMMW.A203P32GXMMW.B203P32ITD01B14Y7100TAXK18MK4S4ITD21A4Y291024HNID2SR12S12ITD21A4Y361024HNIKR2S12ITD40A4Y991024HNIKR1S25ITD21H002048TNIS21SG8F14IP54ITD21H00512HNIS21SG8E14IP65021ITD22H012048MNIS21SG8F14IP54AMG11D29Z0AMG11P29Z0AMG11S13Z0AMG81P29Z0HMG11P29Z0HMG11P29H1024HMG11S13Z0HG16MD512IHOG8DN1024CIHOG9DN50IHOG9DN400IHOG9DN1024IHOG10DN600IHOG10DN1024I17KHOG10DN1024I16H7KLKHOG10DN1024I16H7KLK-AXHOG10DN2048IHOG10DN2500TTLHOG10DN1024I+FSLn=967rpmHOG10DN1024I+FSLn=1978rpmHOG10DN1024I+FSLn=2012rpmHOG10DN1024I+FSLn=2060rpmHOG10DN1024I+ESL90HOG10DN1024I+ESL93HOG10DN2500I+DSL.EHOG12DN1024CIHOG60DN10000CIHOG71DN1024CIHOG71DN1024TTLHOG100DN5000IHOG100DN10000IHOG131DN2048IHOG131DN3072IHOG163DN4096IHOG86FP7DN2048IHOG86.2MTH6DN2048IHOG9GDN1250I/DN1250IOG8DN2048CIOG9DN1024IEEXOG9DN1024IEEXOG9DN2048IOG60DN10000CIOG71DN256CIOG71DN1024CIOG72DN1024CIOG72DN1024ROGS72DN1024RPOG10DN1000IPOG10DN1024IPOG10DN1024I+FSLn=1800rpmPOG10DN1024I+FSLn=2277rpmPOG10DN1024I+ESL90POG10DN1024I+DSL.EPOG10GDN1024I/DN1024IPOG9DN500IPOG9DN1024IPOG9DN1024I+FSLPOG9DN1024I+ESL90POG9DN2048IPOG9GDN1024I/DN1024IPOG9.2DN1024IGM401.Z21GM401.Z29GM400.Z33GM400.A11A102GL331.L70C313HOG71 DN 1024BMMH 58SEAL580-BHOG 9 DN 400 IHOG 9 DN 1024 IHOG 10 DN 1024 ITDP 0.2 LT-4TDP 0.09 LT-3HEAG 172 STHEAG 174 STHEAG 176 STPOG 9 DN 500 IPOG 9 DN 2048 IPOG 10 DN 1024 IAMG 81 P 29 Z0AMG 11 P 29 Z0AMG 11 D 29 Z0AMG 11 S 13 Z0HMG 11 S 13 Z0HMG 11 P 29 Z0POG 8 DN 2048 CIPOG 9 DN 1024 IPOG 71 DN 256 CIPOG 71 DN 1024 TTLPOG 72 DN 1024 CI (ES1C)POG 72 DN 1024 CI (ES2C)POGS 72 DN 1024 R (ES1S)POGS 72 DN 1024 R (ES2S)HOG 71 DN 1024 CIHOG 71 DN 1024 TTLHOG 86 FP7 DN 2048 IGT 9.06 L / 420GT 9.06 L / 420 KHOG 100 DN 5000 IHOG 100 DN 10000 IHOG 131 DN 2048 IHOG 131 DN 3072 IHOG 8 DN 1024 CIHOG 9 G DN 1024 R / DN 100 RHOG 9 G DN 1250 I / DN 1250 IPOG 9 G DN 1024 I / DN 100 IPOG 9 G DN 1024 I / DN 1024 IHOG 12 DN 1024 CIHOG 10 DN 1024 I + FSLPOG 10 DN 500 I + FSL
堡盟（Baumer）的PMG10P值重载编码器系列拥有出色的性能水准，即使在苛刻的应用场合也能够满足
高的应用要求。

PMG10P带ProfiNet接口以太网输出轴，非常灵活、组态方便。系统集成商、技术服务人员和经销商可以
使用PC机、平板电脑或智能手机，通过以太网或无线局域网迅速、直观地配置编码器。集成的监测功能
可以清晰地显示当前的编码器信号传输并简化调试。通过参数下载可以轻松生成文档，而密码保护可防
止未经授权的访问。

其次，海洋起重机首要问题都是要确保系统持续正常运行。数十年来，堡盟重载编码器已经证明了其在
恶劣条件下的可靠性和无与伦比的坚固性。凭借两端式轴承设计、创新的磁感应技术和久经考验的堡盟
能量自给式多圈计数器专利技术，超级坚固的堡盟（Baumer）PMG10P值多圈重载编码器在耐用性和jing
que度方面设立了新的标准。

除了位置输出， PMG10P编码器还提供两路带零脉冲的增量信号输出，并内置一个超速开关。SSI位置分
辨率、增量分辨率（从1到131,072 ppr）以及超速值（从2到12,000 rpm）均可以自由设定。

PMG10P编码器简单的安装方式和紧凑的设计，也进一步解决了现场测距和恶劣工况安装空间狭小的问
题，等等。
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