
优质光纤衰减器，固定衰减器

产品名称 优质光纤衰减器，固定衰减器

公司名称 深圳市嘉富光通信有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:jfopt/嘉富
型号:jfopt

公司地址 深圳市宝安区石岩街道水田社区汇龙达工业园厂
房A2层

联系电话 0755-83570642 18218653158

产品详情

我司主要产品有：标准测试跳线及各种规格光纤连接头、适配器、衰减器、耦合器、室内配线箱、光纤
机架式熔接单元、接头盒。

使用法兰的实现方式，可以用多种的接头方式。fc、sc、st 可选。安装方便，结构简单。

类型 衰减值(db) 精度误差(db) 工作波长 回波损耗(db) 接头类型(db)
法兰型衰

减器
1—2 ≤±0.25db 1310nm/1550nm ≥35db fc;sc/pc

3—15 ≤±10 ％db 1310nm/1550nm ≥35db fc;sc/apc
15-30 ≤±1.5db 1310nm/1550nm ≥35db

"厂家长期供应优质光纤衰减器，固定衰减器"的附加损耗为0.1（dB），型号是JFOPT，衰减量为1-30（dB
），品牌是JFOPT/嘉富，工作波长为1310/1550（nm），加工定制是是，认证为ISO9001:2000
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