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连续式密炼机是一种用于对聚合物、橡胶等材料进行加工的设备，其价格因品

牌和型号的不同而有所差异。一般来说，200型左右的4辊或6锟啮合式的结构

相对简单一些，市场售价大约在5-8万之间;中型的一般是13薄密封条加楔子(传

动带连)，大一点的机型有单电机的也有双电机可控温同步牙轮联轴器结构的

都有，一般市场上卖价都在二十多万到四十万元左右；大型号的比较复杂一点

（四立柱多台主机联动）三十六头液压翻钢看护罩形式居多五十万一批以上.

请注意实际购买时可能存在优惠活动等因素影响具体以商家售卖的实际情况为

准



陶瓷密炼机陶瓷粉末冶金注射成型使用。开合式密炼机（陶瓷）引用国外技术，结合国内MIM发展情况
，研发一款MIM离合式密炼机，和耐磨型造粒机，克服了换料清色难，及漏粉问题，解决了烧结后抛光
光洁度不够的问题，注塑成型尺寸稳定，更多型号可来公司参观

昶丰陶瓷开合式密炼机

本机特点：生产，混炼物料均匀，清色换料方便，传动系统平稳，无噪音，耐磨和抗腐蚀。密炼机前后
两壁，均可打开，转子悬在空中，物料自动下落。密炼室可打开为三部分，方便清理，和换色。

感谢某大型企业技术高工对我司陶瓷密炼机的认可

目前陶瓷生产厂家生产陶瓷盖板以干压及流延为主，之所以注射成型技术还未兴起，部分原因是因为陶
瓷密炼工艺未得到重视，比如污然，排气，造粒等，现有这一块设备都有待提高。密炼是做喂料的重点
，如果密炼机有死角和产生污染，生产型陶瓷粉密炼机设备厂商，没有把原料均恒性与搓开，都会产生
原料均恒性不够，后在烧结后产生变型严重。早期陶瓷生产厂家都是做插芯与手表结构件都是小件不会
产生烧结后变型，现在做手机后盖不一样了，大与薄，所以现在生产厂家不重视这一块永远都做不好，
要改进密炼块的角度与材质。

    开合式密炼机是由东莞昶丰机械科技有限公司命名的一款新型设备，其腔体可完全打开，混炼室前
壁也可以打开，转子可拆卸下来，真正做到360度无死角清理，其材料采用进口合金钢材料精铸一体而成
，具有超耐磨，无脱层，防腐蚀，无污染，混炼时间短，合金材料陶瓷粉末密炼机，生产，操作容易，
较好地克服粉尘飞扬，陶瓷粉末密炼机生产家，减少配合剂的损失，改善劳动条件，减轻劳动强度等效
果。

感谢清华大学谢志鹏谢对我司陶瓷粉密炼机的认可

开合式密炼机配置明细:

有效混合容积:3L             批次投入量: 1kg—12KG (视配方物料而定)

主动力电机:7.5KW                           台湾品牌：东元

减速机:  硬齿面减速机                       ：国茂  

加压气缸：￠100                            台湾品牌：亚德客        5转速: 0-
40转/min（变频可调速）   台湾品牌：东元变频器

冷却方式:夹层通水冷却

加热方式:电加热/夹层通蒸汽加热

控制系统: 控制电器元件为台湾品牌，机台设有安全互锁功能

锁紧装置：采用油压系统，双向锁紧装置



机台尺寸:L1200*W1300*H2350MM

机台重量约:1500KG

昶丰机械科技有限公司的荣誉墙

选实验设备还是选东莞昶丰机械.本机适合陶瓷行业炼陶瓷试验配料用试验机，它具有质量轻．体积小，
结构简单．易操作．耗电量小，维修率低等优点．东莞昶丰机械科技有限公司是国内的密炼机生产厂家
。

实验型陶瓷粉密炼机厂家定制-昶丰机械科技(图)由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。东莞市昶丰机械
科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的造粒机等行业积累了大批忠诚的客户。昶丰机械科技
带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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