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陶瓷密炼机陶瓷粉末冶金注射成型使用。开合式密炼机（陶瓷）引用国外技术，结合国内MIM发展情况
，研发一款MIM离合式密炼机，和耐磨型造粒机，克服了换料清色难，及漏粉问题，解决了烧结后抛光
光洁度不够的问题，注塑成型尺寸稳定，更多型号可来公司参观

昶丰陶瓷开合式密炼机

本机特点：生产，小型陶瓷粉密炼机定制设备，混炼物料均匀，清色换料方便，传动系统平稳，无噪音
，耐磨和抗腐蚀。密炼机前后两壁，均可打开，转子悬在空中，物料自动下落。密炼室可打开为三部分
，方便清理，和换色。

感谢某大型企业技术高工对我司陶瓷密炼机的认可

目前陶瓷生产厂家生产陶瓷盖板以干压及流延为主，之所以注射成型技术还未兴起，部分原因是因为陶
瓷密炼工艺未得到重视，比如污然，排气，造粒等，现有这一块设备都有待提高。密炼是做喂料的重点
，如果密炼机有死角和产生污染，没有把原料均恒性与搓开，都会产生原料均恒性不够，后在烧结后产
生变型严重。早期陶瓷生产厂家都是做插芯与手表结构件都是小件不会产生烧结后变型，现在做手机后
盖不一样了，大与薄，所以现在生产厂家不重视这一块永远都做不好，要改进密炼块的角度与材质。



采用的同轴分离技术，以转子一端面为轴心可分离，打破传统密炼机的瓶颈，昶丰开合式密炼机针对昂
贵、高硬度、易污染的氧化锆、氧化铝、陶瓷粉、金属粉末、硬质合金等研发设计。内腔均做耐磨材料
处理，有效的控制物料污染所造成的不必要经济损失。密练室开合的同时，转子悬在中间，工作人员可
以清理到任何一个部位，无死角设计。

陶瓷粉密炼机的优点：

1.我司引进国际技术，和设备理念，环保节能，低维修率，高生产效率，分散性能及混炼效果及佳。

2低压电器采用，阳明，士林，天得，日本欧姆龙，（直接从厂家或代理商拿货非市面仿品）

3本机部分零部件是我司自己生产，质量经过我司内部质检人员严格控制保证了密炼机的质量。

4加热采用的进口发热管，镶嵌式，发热，升温快，更换简单方便。

5温控元件：进口温控感应器，感温灵敏，精度高，实际温度更接近您的理想温度。

6针对材料比较硬如陶瓷粉，不锈钢，铁粉，等金属粉类物料，我司隆重推出一款喷有耐磨涂层密炼机，
不污染物料使用寿命是普通密炼机的10倍

7防漏粉方面我司自主研发，使用特殊耐磨环，具有耐磨自润滑功能，并具备有强力压迫自动补偿能力。

8传动轴承使用的是日本NSK纯进口轴承。

9机架使用槽钢和方钢加工而成，刚性好，扛共振能力强。

10针对客户昂贵对防污染要求比较严格的物料，我司引进国际技术，研发出一款耐磨，清料方便，操作
简单开合式密炼机，清料时密炼机免拆卸，密炼室可以打开，转子可以拆卸清料，简单易操作。

11更有PLC程控式控制系统密炼机供广大客户选择。

昶丰陶瓷粉末密炼机特点：

   新一代陶瓷密炼机，设备革新，以转子两端面为分离面，采用油压系统自动锁紧，转子可方便取出
，打破传统混炼机清理难，换色难，维修难；

陶瓷粉末比较容易粘在转子和内腔表面上，较难清理，这样就会对以后批次的产品有影响。即使是同一
款料也会有影响，因为残留的部分粘接剂更少，一旦出现在产品表面就会带来不良品！昶丰密炼室可全
部打开，清理物料无死角，有效控制了机器污染物料这一难题。混炼过程中降低摩擦系数及降低物料污
染斑点。

对密炼系统的机械研究设计来说，从机台的捏炼系统、冷却系统、密封系统、加料及压料系统、卸料系
统、传动系统、控制系统、主要零部件、材料到各种参数的技术决定以及理论，都需要相应的发展，以
使机台性能优良，为生产过程提供可能的适应性和调节性。

感谢清华大学谢志鹏谢对我司陶瓷密炼机的认可



昶丰1L开合式密炼机配置明细:

有效混合容积:1L             批次投入量: 1kg—3KG (视配方物料而定)

主动力电机:3.75KW                           台湾品牌：东元

减速机:  硬齿面减速机                       ：国茂  

加压气缸：￠100                            台湾品牌：亚德客        5转速: 0-
40转/min（变频可调速）   台湾品牌：东元变频器

冷却方式:夹层通水冷却

加热方式:电加热/夹层通蒸汽加热

控制系统: 控制电器元件为台湾品牌，机台设有安全互锁功能

锁紧装置：采用油压系统，双向锁紧装置

机台尺寸:L1200*W1300*H2350MM

机台重量约:1000KG

昶丰陶瓷密炼机的出货图（有图有真相）

东莞市昶丰机械是专门从事设计研发，生产销售以及维修服务为一体的金属粉末冶金及陶瓷粉末喂料混
炼造粒设备科技企业。详情可来电咨询

陶瓷粉密炼机设备厂家-昶丰机械科技(在线咨询)由东莞市昶丰机械科技有限公司提供。东莞市昶丰机械
科技有限公司为客户提供“密炼机,连续式密炼机,金属陶瓷粉密炼机,造粒混炼设备”等业务，公司拥有
“昶丰”等品牌，专注于造粒机等行业。，在东莞市厚街镇溪头沙塘村京盟工业园1号的名声不错。欢迎
来电垂询，联系人：罗先生。
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