
滴灌设备厂家 兴业滴灌 广西宏振灌溉

产品名称 滴灌设备厂家 兴业滴灌 广西宏振灌溉

公司名称 广西南宁宏振农业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南宁市西乡塘区科德西路7号嘉士涌金广场2108

联系电话  18587856015

产品详情

1、闸阀

闸阀也叫闸板阀，是一种广泛使用的阀门。它的闭合原理是闸板密封面与阀座密封面高度光洁、平整一
致，相互贴合，可阻止介质流过，并依靠顶模、弹簧或闸板的模形，来增强密封效果。它在管路中主要
起切断作用。

它的优点是：流体阻力小，滴灌设备，启闭省劲，可以在介质双向流动的情况下使用，没有方向性，全
开时密封面不易冲蚀，结构长度短，不仅适合做小阀门，而且适合做大阀门。

闸阀按阀杆螺纹分两类：一是明杆式，二是暗杆式。按闸板构造分，也分两类：一是平行，二是模式。

2、截止阀

截止阀，也叫截门，是使用广泛的一种阀门，兴业滴灌，它之所以广受欢迎，是由于开闭过程中密封面
之间摩擦力小，比较耐用，开启高度不大，制造容易，维修方便，不仅适用于中低压，而且适用于高压
。它的闭合原理是，依靠阀杠压力，使阀瓣密封面与阀座密封面紧密贴合，阻止介质流通。

截止阀只许介质单向流动，安装时有方向性。它的结构长度大于闸阀，同时流体阻力大，长期运行时，
密封可靠性不强。

截止阀分为三类：直通式、直角式及直流式斜截止阀。

3、蝶阀

蝶阀也叫蝴蝶阀，顾名思义，它的关键性部件好似蝴蝶迎风，自由回旋。蝶阀的阀瓣是圆盘，围绕阀座
内的一个轴旋转，旋角的大小，便是阀门的开闭度。

蝶阀具有轻巧的特点，滴灌管，比其他阀门要节省材料，结构简单，开闭迅速，切断和节流都能用，流
体阻力小，操作省力。蝶阀，可以做成很大口径。能够使用蝶阀的地方不要使闸阀，因为蝶阀比闸阀经



济，而且调节性好。目前，蝶阀在热水管路得到广泛的使用。

4、球阀

球阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便，体积小，可以做成很大口径，密封
可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，在各行业得到广泛的应用
。

球阀分两类：一是浮动球式，二是固定球式。

5.止回阀

止回阀是依靠流体本身的力量自动启闭的阀门，它的作用是阻止介质倒流。它的名称很多，如逆止阀、
单向阀、单流门等。

水为蔬菜的生长提供必要条件水、肥、气、热等基本要素中，水为活跃。生产实践中常通过水分来调节
其他要素。蔬菜生长需要适宜的温度条件，土壤温度过高或过低，都不利于蔬菜的生长。由于水有很高
的比热容（4．184焦/℃）和气化热容（2．255×103焦／克），冬前水具有平抑地温的作用。在干旱高温
季节的中午采用喷灌或雾灌可以降低株间气温，增加株间空气湿度。叶片能直接从中吸收一部分水分，
降低叶温，防止叶片出现萎蔫。如中国农业科学院灌溉研究所在新乡塑料大棚内试验，中午气温高达30
℃时，雾灌黄瓜，株间温度降低3～5℃，空气湿度提高10％，叶片降温达3～5℃，相对含水量增加5％，
比地面沟灌增产达15％。 

滴灌技术要求较高的灌溉系统管理水平，确保均匀灌溉，才能限度地挖掘潜力。使用了滴灌技术并不代
表就一定是科学地使用了该技术，发挥了其作用。

不科学的滴灌系统管理，滴灌设备厂家，不仅浪费了宝贵的生态资源，而且加重了使用者的生产成本，
加大了生产经营者的经营风险。绝大多数用户对滴灌技术的使用都是不科学的、不正确的，后导致灌溉
系统低压运行，造成灌溉不均匀。如果不能科学地使用滴灌技术，还是没有解决水是制约因素的问题

滴灌设备厂家-兴业滴灌-广西宏振灌溉由广西南宁宏振农业科技有限公司提供。广西南宁宏振农业科技
有限公司为客户提供“PE,PVC管件,滴灌及微喷灌集成设备,水肥一体化设计安装”等业务，公司拥有“
宏振灌溉”等品牌，专注于园艺用具等行业。，在南宁市西乡塘区科德西路7号嘉士涌金广场2108的名声
不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事广西水肥一体化，南宁灌溉工程，广西滴
灌厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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