
长城冷却液 塘沽坤鹏润滑油商 河南长城冷却液

产品名称 长城冷却液 塘沽坤鹏润滑油商 河南长城冷却液

公司名称 天津市滨海新区塘沽坤鹏润滑油销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市滨海新区塘沽津塘公路长深高速口西侧-
长城润滑油院内

联系电话 13821058479 13821058479

产品详情

汽车防冻液多久换一次

汽车防冻液的更换周期主要取决于车型、驾驶习惯以及车辆维护情况。一般来

说，普通家用轿车建议每两年或4万公里左右检查一次冷却系统，并定期更换

好的长效防冻剂和玻璃水，河南长城冷却液，保持良好的散热系形。具体到换

新时间，根据不同的情况和个人使用情况进行调整：如果您的车是新车或者刚

保养完没多久的话，长城冷却液代理，可以适当延长至每隔3-5年才需要更换

；如果您开车的时候喜欢暴晒或者是雨淋，那么建议您一年就考虑换了；另外

如果是冬天特别冷的地方可以用0度的防冻液，长城冷却液报价，夏天用20度

以上的温水即可。但无论是哪种情况下使用的车主都需要注意及时给爱车的发

动机及冷却部件进行清洗，以免造成不必要的麻烦影响您正常用车。



防冻液介绍

防冻液是一种用于防止汽车发动机冷却系统结冰的液体，主要由水、乙二醇、

缓蚀剂等组成。其介绍如下：功能：防冻液的主要功能是防止汽车发动机冷却

系统结冰，保持发动机正常工作温度，提高发动机的工作效率。组成：防冻液

主要由水、乙二醇、缓蚀剂等组成，长城冷却液总代理，其中水占比较大，乙

二醇可以降低水的冰点，缓蚀剂可以防止金属腐蚀。选择：防冻液的选择应根

据当地气温、发动机类型等因素进行选择，一般来说，防冻液的冰点应低于当

地低气温10℃以上。更换：防冻液的更换周期一般为2年或4万公里，更换时应

选择与原车型号相同的防冻液。综上所述，防冻液是一种用于防止汽车发动机

冷却系统结冰的液体，主要由水、乙二醇、缓蚀剂等组成。防冻液的选择应根

据当地气温、发动机类型等因素进行选择，更换周期一般为2年或4万公里。

防冻液的更换周期一般为两年或40000公里，具体的更换周期要根据汽车型号

和使用状况来定。一般情况下，汽车的手册会给出建议的更换周期，车主可以

参考手册的建议来更换防冻液。同时，车主也可以通过观察防冻液的颜色和液

面高度来判断是否需要更换，一般来说，防冻液的颜色会比较鲜艳，如果出现

变黑或变淡的情况，就需要及时更换。

长城冷却液报价- 塘沽坤鹏润滑油商-河南长城冷却液由天津市滨海新区塘沽坤鹏润滑油销售有限公司提
供。天津市滨海新区塘沽坤鹏润滑油销售有限公司在润滑油（脂）这一领域倾注了诸多的热忱和热情，
塘沽坤鹏润滑油一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与
社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：尤经理。
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