
划线锯金刚石锯片「多图」

产品名称 划线锯金刚石锯片「多图」

公司名称 东莞市信德利木工刀具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇莞长公路龙江村路段

联系电话 13825727756 13825727756

产品详情

信德利——如何提高划线锯金刚石锯片多少钱的使用性能

采用生产性能稳定，粗颗粒、热稳定性好的高强金刚石。金刚石锯片基本上是由金刚石与胎体在一定工
艺条件下固定在工作基体上，主要靠金刚石的磨剂、切割作用来加工不同石材。因此金刚石的质量、粒
度和浓度对金刚石工具有着决定性的作用。 

信德利的划线锯金刚石锯片多少钱，性能，，欢迎需要划线锯金刚石锯片多少钱的商家朋友，直接拨打
图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！ 

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东信德利刀锯科技有限公司

信德利——如何提高划线锯金刚石锯片多少钱的使用性能

采用超细粉末和预合金粉末。超细粉末有利于降结温度，提高胎体硬度。而预合金粉末，则通过三维立
体混料，大大缩短了粉末与空气的接触时间，防止低熔点金属过早流失与偏析，并有利于提高烧结制品
的强度，增加对金刚石的把持力。 



信德利的划线锯金刚石锯片多少钱，性能，，欢迎需要划线锯金刚石锯片多少钱的商家朋友，直接拨打
图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！ 

信德利——金刚石烧结用哪种金属粉末或者合金粉末

(1)预合金粘结剂在一定烧结温度下应能刚好润湿胎体中的骨架成分和金刚石，而在外压力作用下又不能
产生流失现象。 

 (2)在烧结过程中，预合金粘结剂与骨架成分若产生反应，则只能对胎体机械性能和降结温度有利，而
不允许形成性能低劣的合金。和使液相消失不能去润湿骨架成分和金刚石，同时也不能对金刚石造成损
伤。 
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