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产品名称 选矿厂筛片公司 选矿厂筛片 建顺丝网

公司名称 安平县建顺丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安平县丝网工业园区01.02.03.05.123幢

联系电话 13191699632 13191699632

产品详情

高分子尼龙筛片

高分子尼龙筛片选用原料和的工艺配方生产，钢性强，选矿厂筛片厂，耐摩性好，使用过程中不易塌腰
，使用周期长。 

高分子尼龙筛片柔韧性好，更适用于（—20度以下）寒冷的冬季。 

连接：筛片融连接钉和连接槽为一体，使筛片的安装和更换更加省时省力。

麻点：高分子尼龙筛片菱形分布的麻点可以延缓矿浆的流行速度，有效提高筛分
用于粗、精矿粒度和品位的控制 

尼龙1010筛片

尼龙1010筛片有以下优点：

1、尼龙筛片筛孔均匀且合乎标准，公差范围小。

2、筛孔数量多开孔率高所以筛分效率和产量就越高。

3、有自动连接装置的筛片，选矿厂筛片公司，连接简便省时，拆装更为方便，便于缩短初装工时和使用
中局部筛片更换时间，从而提高了生产效率。

4、筛片之间连接紧密，不漏矿，以保证质量。



5、筛片本身有很强的钢性，确保生产中不塌腰，又要有一定的韧性，保证筛片不易碎。

6、表面麻点分布均匀，并呈规则的菱形排布，便于提高筛分效率。

7、外观精致，选矿厂筛片供应商，筛片平整，色相纯正，没有断条、毛刺、缺料、混料、密缝等现象。
 

用于粗、精矿粒度和品位的控制 

尼龙筛片应用的基本行为模式 

龙筛板主要规格是孔孔的大小主要有0.1mm-0.5mm，网片与网片之间的连接方式主要有君条连接和卡口
连接，尼龙筛板主要应用于震动筛网的煤粉的冲洗，选矿厂筛片，由于采用尼龙塑胶纯料制作成的耐磨
性能强的尼龙筛板，在振动筛和高频筛的运作冲洗中产生很强的耐磨性能使应用性能增强，降低成本产
生效益。尼龙筛片的主要突出作用是在筛选过滤和冲洗时显示标准化的网孔表达形式来凸显尼龙筛片基
础的应用理念，也是展现行为基础建设基础的标准化尼龙筛片的规格型号。 

尼龙筛片的特性是可利用卡扣和君条进行连接从而使宽度和尺寸进一步扩宽或延长从而实现基本的行为
目的，使尼龙筛网在筛选0.2mm-0.5mm的物料时产生的筛选效果。在利用尼龙筛片的有力作用下更能够
显示出生产性能的基本的标准化生产目的，更近一步的展现筛选目标化的建设性能。虽然尼龙材料是非
金属材料制作而成但是要优于金属料的筛板寿命。 

选矿厂筛片公司-选矿厂筛片-建顺丝网(查看)由安平县建顺丝网制品有限公司提供。安平县建顺丝网制品
有限公司为客户提供“筛网,不锈钢网,爬架网,爬架网片,建筑网片,矿筛网,防护网”等业务，公司拥有“建
顺”等品牌，专注于金属丝网等行业。，在安平县丝网工业园区01.02.03.05.123幢的名声不错。欢迎来电
垂询，联系人：孟翠环。
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