
高低压配电柜箱体外壳防护等级试验-防尘防水

产品名称 高低压配电柜箱体外壳防护等级试验-防尘防水

公司名称 苏州中启检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 苏州市吴中经济开发区东吴南路3-2号1幢元昌科
技园

联系电话 0512-68796618 13776005726

产品详情

高低压配电柜箱体外壳的防护等级试验是为了评估其防尘和防水性能，以确定其适用于各种环境条件下
的使用。以下是一些常见的防尘防水测试和防护等级：

1. 防尘等级测试：根据国际电工委员会（IEC）制定的标准，如IEC 60529，可以进行防尘等级测试。该测
试根据固定尺寸的颗粒物在设备内部的进入程度来评估产品的防尘性能。常见的防尘等级包括IP5X、IP6
X等。

- IP5X：完全防止对内部零件的有害沉积物进入，如灰尘。

- IP6X：完全防止对内部零件的有害沉积物进入，如细粉尘。

2. 防水等级测试：同样根据IEC 60529标准，可以进行防水等级测试。该测试根据产品对液体的防护能力
来评估其防水性能。常见的防水等级包括IPX4、IPX5、IPX6等。

- IPX4：能够防止来自任何方向的喷溅水对设备造成损害。

- IPX5：能够防止从任何方向的喷射水流对设备造成损害。

- IPX6：能够防止来自任何方向的强烈喷射水流对设备造成损害。

在进行防尘防水测试时，需要使用相应的设备和方法，如灰尘试验室和喷射水流设备，并按照标准的要



求进行测试。测试结果将根据产品的表现来确定防护等级。

如果您需要更详细的信息或有其他相关问题，请提供更多细节，我将尽力为您提供帮助。
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