
菏泽岩棉保温板厂家

产品名称 菏泽岩棉保温板厂家

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 2.00/千克

规格参数 河北:齐全
容重50k-180k:厚度3cm-15cm
廊坊市:塑封包装

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

.岩棉板外墙外保温系统，主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料，采用粘、钉结合工艺
与基层墙体连接固定，并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构
成的（A）级不燃型建筑节能保温系统。2系统构造主要包括：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件
。饰面层应采用饰面砂浆、装饰灰浆等轻质功能性涂层或有良好透气性的水性外墙涂料。 3岩棉板外墙
外保温系统，导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势，可应用于新建、扩建、改建的居住建筑
和公共建筑外墙的节能保温工程，包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。

防火 岩棉原材料采用天然的火山岩石,是不燃性建筑材料防火材料。 主要防火特性：
☉具有高防火等级a1级，能有效防止火势蔓延。 ☉尺寸非常，在火灾中不会伸长、收缩或变形。
☉耐高温，熔点高于1000℃。 ☉在火灾中不产生烟雾或者液滴/碎片。
☉在火灾中不会释放有害的和气体。 保温隔热 岩棉纤维细长柔韧，渣球含量低。因而导热
系数低，具有的保温效果。
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