
T8 磁导体电子节能支架 无闪频 1.2米 40w

产品名称 T8 磁导体电子节能支架 无闪频 1.2米 40w

公司名称 中山市古镇璨颖光源配件店

价格 9.00/件

规格参数 加工定制:是
品牌:曼美
材质:铁皮

公司地址 广东中山市古镇海洲市边大道32号

联系电话 86 0760 22360619 18218956050

产品详情

【代理】 大量供应优质 t8磁导体支架 灯

 

t8磁导体一体化支架日光灯

产品介绍：作为新一代的光源，符合国际绿色照明标准，结合新的制灯工艺以及稀土荧光粉技术，与电
子镇流器进行最佳匹配，与传统的t8对比具有光效高、寿命长、无频闪、无噪音和增加舒适性、保护视
力等优点。由于省电节能，少污染，对环境保护十分有利。

产品特点：

一．一体化成型：灯体为优质铁一次挤压成型，机械强度，坚固不易变形；

二．阻燃材料：灯具塑料件全部采用阻燃pbt材料，耐高温，增强消费安全性；

三．高效电子镇流器，采用优质的元器件，确保优良品质，长期使用，值得信赖；

四．稀土三基色光源：光效高，显色指数达83，其应用于生产工作方面可减少照明视觉误差，降低眼部
疲劳，提高生产效率，接近自然光的照明，无频闪，能有效保护视力；

五．安全环保：电子低压启动减少高次谐波及线路污染符合国家绿色环保3c安全标准，国际ce认证标准,



抗电磁干扰,高功率因素,低谐波含量；

六．无电污染：功率因数达0.95以上，总谐波含量低于15%，抗电磁干扰，符合国家3c及对电网无污染要
求，不会影响其他仪器设备正常工作；

七．质量保证：灯支架、灯管各保用一年。保用期内，在正常使用条件下灯具损坏，本公司负责保修和
更换。

适用场所：广泛应用于宾馆，医院，餐厅，商场照明，天花，衣柜，广告灯箱，家居，工厂流水线，舞
台装饰等照明场所。

t8电子磁导体支架荧光灯参数      

型号 支架材料 额定电压(v) 功率(w) 显色指数(ra) 光通量（lm） 平均寿命(h)包装数量(pos)

xq-t8-20-a 喷白 110/220 20 82 750 》8000 25

xq-t8-30-a 喷白 110/220 30 82 1100 》8000 25

xq-t8-40-a 喷白 110/220 40 82 1750 》8000 25

注意：本品不含灯管，若需要采购本厂灯管则每套单价（卤粉灯管加2.5元，50%三基色灯管加收3.2元，
纯三基色灯管加收4元）。本品为厂家直接批发，因此最低起批量为25pcs（一箱）。

"厂家批发 T8 磁导体电子节能支架 无闪频 1.2米 40w"的型号为MMt8-3452，品牌是曼美，工作电压为220v
，材质是铁皮，加工定制为是，外形尺寸是60-120（mm），输入功率为20-40（W）
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