
供梁山通亚重工混凝土拖泵/泵车

产品名称 供梁山通亚重工混凝土拖泵/泵车

公司名称 山东梁山通亚汽车制造有限公司

价格 280000.00/辆

规格参数 品牌:通亚重工
型号:hbt80c-16-110s
最大理论混凝土输送量:89（立方/h）

公司地址 山东梁山拳铺工业园

联系电话 86-0537-7608887 15069768211

产品详情

           

  

                 

hbt80c-16-174d

混凝土理论输送压力（mpa) 高压 15.7 
低压 9.2 

理论输送排量（方/时） 高压小排量 51 
低压小排量 89 

主动力（kw） 额定功率 174 

主油泵 额定压力（mpa)32 32 
额定流量（l/min) 462 

输送距离 150mm(输送管径） 水平1100 垂直270
125mm 水平1000 垂直250

输送缸直径*最大行程（mm) 200*180   

料斗容积*上料高度（方/毫米） 0.6*1320   

液压油箱容积（l) 560/180   

外型尺寸长*宽*高 6685*2085*2555   

总质量（kg) 7600  

欢迎广大顾客朋友前来参观，指导。。。。。。。。。

 



 

 

山东梁山通亚汽车制造有限公司是原国家经贸委（现国家发改委）批准的汽车改装定点生产企业，也是
首家进入汽车改装《公告》管理的民营企业。公司集产品设计、科研开发、生产销售为一体，主导产品
有“通亚达”牌系列半挂车、自卸车、油罐车、粉粒物料运输车、散装水泥车、混凝土搅拌车、道路清
障车等各种专用车、特种车。    公司现占地面积460亩，建筑面积16万平方米，总资产3.6亿元。公
司现有员工800余人，其中具有高级技术职称的8人，中级技术职称26人，大中专毕业生和有专业文凭人
员167人。拥有国内一流的数控切割机、自动焊机、大型折弯机、省内最大的整车通过式抛丸机、21米超
大喷漆、烤漆房、瑞士四轮定位仪等各类生产检测设备400余台套，国内先进的生产线及现代化的工装设
备，生产的八大系列，100余种产品已全部通过国家级技术鉴定，达到国内领先水平。    公司各类
专用车年生产能力5000余辆，2006年生产4760余量，销售收入2.1亿元，产品销往国内二十余个省，500个
市、县区，部分产品出口5个国家和地区，在国内同类产品中处于领先水平，是山东省挂车行业产量最高
，销售区域最广的制造企业，中国挂车（专用车）生产基地的龙头企业。公司先后通过中国质量认证中
心ccc认证和iso9001：2001质量管理体系认证，“通亚达”牌获山东省著名商标，通亚达产品获山东省名
牌产品，并荣获山东省质量协会“山东省标志产品”称号，山东省机械工业办销售收入、上交利税“100
强企业”，山东省中小（乡镇）企业办“技术创新示范企业”  牌已申报中国驰名商标。    公
司立足开拓、创新、品牌、共赢的发展之路，在确保年生产挂车、专用车万辆的基础上，2006年又新征
土地260亩，投资1.2亿元，建设国内先进水平的，以生产各种罐车、道路清障车、水泥搅拌车、垃圾运输
车为主导产品的《山东梁山通亚专用汽车制造有限公司》，一期工程力争2007年8月份建成投产。该公司
厂房建筑面积60000平方米，年产各种专用车6000辆，产值6亿元，利税8000万元，二期工程2009年竣工，
专用车生产能力达到10000辆，实现销售收入10亿元，利税1.8亿元。    开拓创新，实现通亚公司跨
越式的发展，永不满足，永不停息的通亚人，勇敢创造通亚公司辉煌灿烂的明天。         
   梁山通亚重工机械有限公司是生产拖式混凝土输送泵、车载泵的专业公司，是山东梁山通亚汽车
制造有限公司的子公司，位于中国专用车产业基地----梁山县拳铺工业园区。    公司占地面积6000
0m，总资产5000万元，员工150余人，其中具有高级技术职称的25人。公司拥有国内一流的数控切割机、
折弯机、剪板机及镗床、车床、钻床等高、精、尖的生产、检测设备100余台套，还有国内最新型的喷漆
房、烤漆房，通亚重工是生产泵车的理想专业厂家。    通亚重工机械有限公司，为了开发高技术
含量的产品,引进了德国博士力士乐公司、德国哈威公司、德国西门子公司、法国施耐特公司、日本三菱
电器公司的技术，并合作开发生产了拖式混凝土输送泵、车载泵、泵车等系列产品。该产品己全部通过
国家级技术鉴定，达到国内领先水平。    近几年来，通亚重工始终秉承“制造一流产品，创造一
流团队，铸造一流企业”的宗旨，不但率先通过了中国质量认证中心ccc认证和iso9001:2000质量管理体系
认证，还凭借其严格的管理，精湛的技艺，精工的制作，完善的服务使生产的产品畅销国内二十余省、
市、自治区，并深得囯内广大客户的好评。

"供梁山通亚重工混凝土拖泵/泵车"的是否提供加工定制为是，品牌是通亚重工，型号为HBT80C-16-110S
，最大理论混凝土输送量是89（立方/h），混凝土最大出口压力为15.7（Mpa），最高车速是15（km/h）
，底盘型号为双驱，底盘生产厂家是重汽，发动机型号为沃尔沃，发动机功率是300（kw），发动机生产
厂家为中国重汽集团，百公里油耗是30（L），整车重量为7600（kg），臂架垂直高度是0.0（m），臂架
垂直深度为00（m），臂架水平长度是0.0（m），臂节数量为0
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