
漆膜铅笔划痕硬度仪，铅笔划痕硬度仪，铅笔硬度仪

产品名称 漆膜铅笔划痕硬度仪，铅笔划痕硬度仪，铅笔硬
度仪

公司名称 东莞市科建检测仪器有限公司

价格 4000.00/台

规格参数 品牌:科建
型号:kj-5132
产品类型:漆膜铅笔划痕硬度仪

公司地址 东莞市南城区高盛科技园北区B座118号

联系电话 0769-22853286

产品详情

漆膜铅笔划痕硬度仪，铅笔划痕硬度仪，铅笔硬度仪【专业生产】

gb/t 6739-1996

 

漆膜铅笔划痕硬度仪依据gb/t 6739-1996设计制造。涂膜表面对作用其上的另一硬度较大的物体，所表
现的阻力，也就是测定涂膜抵抗变形的能力，以铅笔标号表示，适用于涂膜硬度测试。

 

漆膜铅笔划痕硬度仪的试验操作方法：

(1) 要保证砝码的重量1000±50g垂直作用于铅笔芯与试验台交点上，使铅笔与试验台保持45°夹角不变
。试验台可移动，用铅笔划出划痕。

(2) 一组中华牌高级绘图铅笔6h-6b。

(3) 铅笔制备：削去木杆露出3mm铅芯，在砂纸上画圆圈，将铅笔尖磨成平面使边缘锐利。

试验必须在温度23±2℃，相对湿度50±5%进行。

 

公司名称：东莞市科建检测仪器有限公司公司地址：广东省东莞市南城区宏图路高盛科技园北区b栋118
号联系方式：0769-22853286/ 13798808598



"漆膜铅笔划痕硬度仪，铅笔划痕硬度仪，铅笔硬度仪【专业生产】"的重量为0（kg），试验力是0（N）
，型号为KJ-5132，产品类型是漆膜铅笔划痕硬度仪，品牌为科建，加工定制是是，外形尺寸为0（mm）
，测量范围是0，允许最大高度为0（mm）
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