
多层烘干箱 网版烘干箱 层层烘干箱 快速烘干箱 抽屉式烘干机

产品名称 多层烘干箱 网版烘干箱 层层烘干箱 快速烘干箱
抽屉式烘干机

公司名称 深圳市龙岗区布吉诚冠丝印器材设备商行

价格 3200.00/台

规格参数 加工定制:是
型号:120*150
重量:70（kg）

公司地址 广东深圳市龙岗区南约水背龙工业区4号

联系电话 86 0755 88868522 13169927797

产品详情

卧式烘版箱

设备型号 电源v/整机功率w 网版尺寸 机器重量kg 外型尺寸
90120 220v/3.75w 800㎜×1100㎜ 80kg 900㎜×1200㎜
120150 22v/4.75w 1100㎜×1400㎜ 90kg 1200㎜×1500㎜

 

主要用途：烘烤丝印网版 温度范围：0-70（℃） 材质：不锈钢
加工定制：是   

 

 

 

一、主要技术参数

 

 

 



1、电源功率（v /kw）：220v

 

2、温度范围/℃：35℃-70℃

 

3、操作方式：连续式

 

4,功率：3.75-4.75kw

 

二、主要性能

 

1）卧式五层设计。

 

2）不锈钢发热管，保证乳剂之网版均匀干燥。

 

3）进口温控元件,自动恒温控制。

 

4)可作暗房使用,已涂布乳剂的网版避光保存。

 

6）该机体采用静电喷涂，保证了机体耐用和防腐蚀性.

 

三、主要用途

 

适用于丝网版感光胶烘干，印刷制品的油墨固化，及塑料、喷涂等烘烤烘干等。

 

四、主要性能

 



网版干燥时间短，通过调整温控开关，温度由室温至100℃任选，坚固耐用，操作方便。利用顶面玻璃还
可检查晒及网版图象有无损毁。

烘版箱使用说明书

品名：卧式网版烘箱

规格：900x1200

   

 

一、     主要技术参数

 

1、电源功率（v /kw）：220v

2、温度范围/℃：35℃-70℃

3、外型尺寸：900×1200×1000（㎜）

4、重量：80kg

5、操作方式：连续式

6、功率：3.75kw

  二、主要性能

1）卧式五层设计。

2）不锈钢发热管，保证乳剂之网版均匀干燥。

3）进口温控元件,自动恒温控制。

4)可作暗房使用,已涂布乳剂的网版避光保存。

6）该机体采用静电喷涂，保证了机体耐用和防腐蚀性.

三、主要用途

适用于丝网版感光胶烘干，印刷制品的油墨固化，及塑料、喷涂等烘烤烘干等。

四、主要性能

网版干燥时间短，通过调整温控开关，温度由室温至100℃任选，坚固耐用，操作方便。利用顶面玻璃还
可检查晒及网版图象有无损毁。

五、操作说明



1，接通电源，打开开关

2，设置温度，设置所需的温度后，按“run”键即可进入所设定的运行程序。

3，拉开网箱，放入网版

4，烘好网版后，取出网版即可

 

六，注意事项

1、根据网版所承受的温度，本烘版箱最高温度只能达到70度到100度左右

一般情况下，设置温度为65度较适宜。

2、实际运行中，因室温和开关抽屉时等因素的影响，仪表设置的温度与实际仪表的温度可能有2-3度的
差异，属正常现像，不影响机器使用。

3、本仪表所使用的各种机器在关闭电源再重新使用后，机器仍然恢复为关闭前的最后一次设定

4、参考数据：在设定温度为65c时，使用感光浆单层烘

"多层烘干箱 网版烘干箱 层层烘干箱 快速烘干箱 抽屉式烘干机"的重量为70（kg），型号是120*150，品牌
为诚冠，加工定制是是，产地为深圳，外形尺寸是1208*1500*1100（mm），包装为木架
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