
奥特多蓄电池12V100AH，OT100-12，厂家直发，防伪保真，假一赔
十，杜绝假冒伪劣！原厂发票。

产品名称 奥特多蓄电池12V100AH，OT100-12，厂家直发
，防伪保真，假一赔十，杜绝假冒伪劣！原厂发
票。

公司名称 漳州市华威电源科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 奥特多:OT100-12
蓄电池:12V100AH
福建省:漳州市

公司地址 漳州市云霄县列屿镇工业集中区

联系电话 18982192928 18982192928

产品详情

奥特多蓄电池12V100AH，OT100-12，OUTDO
BATTERY，厂家销售，原厂直发，防伪保真，假一赔十！原厂开发票。

      漳州市华威电源科技有限公司（请点前面蓝色字体观看视频介绍，看完后请点返回本网站）生
产阀控密封式铅酸蓄电池、IC芯片智控太阳能电池、智能数显太阳能电池、储能电池、磷酸铁锂电池、
摩托车电池、电动助力车电池等奥特多蓄电池（outdo
battery）系列产品。华威电源生产各种铅酸蓄电池outdo battery，型号非常齐全。

      奥特多商标蓄电池，广泛运用于广泛应用于UPS备用电源、直流电源系统、太阳能发电、风光互
补路灯、新能源发电、安防、家电，数码，安防，仪器仪表，电工电气，通信及电子,防盗系统、医疗设
备、无线电收发机、电力系统、银行系统不间断电源、计算机备用电源、船舶系统、应急照明系统、小
型灯具、铁路机车、铁跟通讯、电动工具、消防应急电源、电子仪器及其他备用电源、玩具等等领域；
通过了许多国际及国内认证。华威电源是中国蓄电池制造大型企业之一集研发、生产、销售为一体的综
合性大型企业；技术实力雄厚，重科研，获得了几十项发明专利。产品出口140多个国家。



奥特多工业电池系列

1. 出厂进行全部检测,保证稳定可靠的品质。

2..改良的合金配方和先进的生产工艺。

3. 完全密闭免维护，低自放电。

4. 优良的充放电接受性。

5. 循环使用: 深循环充放电超过260次。

蓄电池使用注意事项：

1. 蓄电池荷电出厂，电池在安装使用前的储存，电池容量会有不同程度的降低，若贮存时间较长，在使
用前应对电池进行补充电，如果蓄电池储存期不超过6个月，对电池进行恒压限流补充电2.27V/单体，电
流值小于0.25C A，充电时间48~72h。

2. 蓄电池可用于浮充使用和循环使用，电池的充电采用恒压限流方式充电电流值不超过：0.1C10～0.25
C10 A，电池浮充运行：25℃ 2V系列：2.25V/单体,6V或12V系列：2.27V/单体，电池循环使用：25℃
2V系列：2.35V/单体,6V或12V系列：2.40V/单体。

3. 若环境温度过高或过低，超过20℃～30℃要求对电池的充电电压校正调整，温度过高减小充电电压，
温度过低增高充电电压，校正系数4mV/℃。此外电池所处环境温度过高或过低均会影响电池的容量和使
用寿命。

4. 电池在安装结束后或放电后要进行补充电，充电采用恒压限流方式，充电电压：25℃
2.35V/单体，充电电流值不超过：0.1C10～0.25 C10 A，若是全部容量放电，充电时间约24h～27h，若电
池充电电流降到很小，并保持连续3h基本不变或充入电量是放电量的1.15倍,则表明电池已充足电。

5. 电池均衡充电：当个别电池或部分电池的浮充电压低于2.2V/单体,需对整组电池进行均衡充电, 25℃
2.35V/单体，充电电流值不超过：0.1C10～0.15 C10 A，时间8h～12h。 
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