
市政雨水污水电力铸铁井盖 树脂雨水篦子 下水道排水明沟盖板
规格齐全

产品名称 市政雨水污水电力铸铁井盖 树脂雨水篦子
下水道排水明沟盖板 规格齐全

公司名称 上海川竑实业有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:上海川竑

公司地址 上海市宝山区呼兰路545号5号楼149室F

联系电话 15214306722 15214306722

产品详情

市政雨水污水电力铸铁井盖 树脂雨水篦子 下水道排水明沟盖板 规格齐全

重型钢格板简介

 

通常情况下将承载扁钢宽度70mm以上或厚度6mm以上称为重型钢格板，也称重载荷钢格板、重载荷格栅
板，它的横杆通常采用扁钢或直径,8mm、10mm、12mm的扭绞方钢、盘圆、钢筋。

 

重型钢格板分类

 

按照承载扁钢表面形状的不同，可分为平面型重型钢格板及齿形重型钢格板；根据横杆的不同，分为压
焊重型钢格板和压锁重型钢格板两种。

 

压焊重型钢格板是指横杆采用扭绞方钢或钢筋的钢格板，适用于单方向载重的场合。

 

压锁重型钢格板是指横杆采用扁钢的重载钢格板，适用于双方向载重的场合，价格较压焊钢格板要高的
多。



 

重型钢格板规格型号

 

重型钢格板的扁钢间距一般为30，40mm，横杆间距可选用50mm和100mm两种。他的常用型号主要有：
G706/40/100，G808/40/100，G1008/40/100、G1208/40/100、G1508/40/100等型号。也可根据客户需求定做
特殊型号的重载荷钢格板。

 

重型钢格板用途 重荷载钢格板是专门为需要重荷载场合设计制作的，适用于机场、高速公路、工业平台
、港口码头以及其它特殊需求的场合。 选用重型钢格板建议 鉴于重型钢格板的价格较高，建议客户将荷
载要求及支撑情况告知我们，由我单位技术人员为客户选择经济适用规格。一般情况下采用平面型钢格
板，海上钻油平台等防滑性场合采用齿形重型钢格板。
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