
轮转式配页打号机 辊式配页机

产品名称 轮转式配页打号机 辊式配页机

公司名称 洛阳宝印机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:辊式配页机
品牌:宝印

公司地址 河南洛阳市涧西区广文路八号院7号

联系电话  13837939262

产品详情

bp-19l型轮转式配页打号机

一、功能和特点◎ 轮转式配页、打号码、速度高◎ 变频器无级调速，操作方便◎
具有飞剪式分切功能，可作多排配页、打号码◎ 完善的记数功能，可预置张数◎
六联供纸部，设有断纸、缺纸光电检测装置◎ 配页刀深度可方便调整◎
打码部装有油墨槽、匀墨辊，使用方便，并可作小面积凸印◎ 打码部可与主传动脱开，减少零件磨损◎
具有打码位置微调机构，调整方便◎ 输送带式连续收纸，效率高◎
可加装纵横向涂胶装置，用于制作电脑连续保密信封◎ 关键零部件和电器元件采用进口名牌产品

二、主要技术参数

◎最多配页联数： 6联 ◎最高机械速度： 120m/min
◎最大纸宽： 19英寸 ◎电源： 单相220v/50hz
◎折叠范围：7-15英寸 ◎总功率： 1.5kw
◎打码范围：3-28英寸

"轮转式配页打号机"的功率为1.5（kw），配页速度是120米/分钟（m/min），印刷速度为120米/分钟，加
工定制是是，产地为洛阳，类型是辊式配页机，重量为850（kg），型号是BP-19L，适用对象为票据，品
牌是宝印，外形尺寸为（1400+1820）*950*1420（mm）
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